PROJEKT BUDOWLANY

EGZ .1

Temat:

REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W BUDYNKU INTERNATU ZESPOLU SZKOL
PONADGIMNAZJALNYCH
W RADZYNIU PODLASKIM

Adres obiektu:

21-300 RADZYN PODLASKI, UL. TRAUGUTTA 6

Inwestor:

ZESPOL SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWEA II
W RADZYNIU PODLASKIM

Adres Inwestora

21-315 RADZYN PODLASKI, UL.W. SIKORSKIEGO 15

AUTORZY OPRACOWANIA

BRANZA

Imie, Nazwisko

Nr uprawnie A

Podpis

tukow 01.2011r




SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Strona tytutowa 1
2. Spis zawartosci projektu budowlanego 2
3. Informacja BIOZ 3-5
4.0pis techniczny 6-18
CZESC RYSUNKOWA
5.Rzut parteru-inwentaryzacja 19
6.Rzut pietra — inwentaryzacja 20
7.Rzut parteru — plan wyburzen i zamurowan 21
8.Rzut pietra — plan wyburzen i zamurowan 22
9.Rzut parteru — stan projektowany 23
10.Rzut pietra — stan projektowany 24
11 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 25
12.Zestawienie przegrod sanitarnych systemowych 26




INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(zwana BI0OZ)

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH W

BUDYNKU INTERNATU ZESPOLU SZKOL
PONADGIMNAZJALNYCH
W RADZYNIU PODLASKIM

INWESTOR:
ZESPOL SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH

W RADZYNIU PODLASKIM

PROJEKTANT:




INFORMACJA
dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (zwana BIOZ)

dot. REMONTU POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH W BUDYNKU INTERNATU
ZESPOLU SZKOL. PONADGIMNAZJALNYCH W RADZYNIU PODLASKIM

Opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporz adzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) .

1. Zakres rob¢t dla catlego zamierzenia oraz kolejno  $€ realizacji poszczegdélnych obiektow:

* Roboty demontazowe i rozbiérkowe

e Roboty murowe

*  Wykonanie podtozy i posadzek

e Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

«  Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych\\

*  Okiadziny Scienne glazurowane

« Malowanie $cian i sufitow

e Inne roboty wykonczeniowe

« Roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne wewnetrzne

Roboty wykonywa¢ na podstawie projektéw technicznych i projektu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BiOZ) opracowanego przez kierownika budowy, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe badz zatwierdzenia zgtoszenia oraz zawiadomieniu Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a stwarza¢
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Na dzialce nie znajdujg sie elementy, ktére mogga stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Zagospodarowanie terenu wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

> W miare potrzeby ogrodzi¢ teren budowy od pozostatej czesci dziatki ptotem z siatki stalowej

na wysokos¢ 1,8m

» Zabezpieczy¢ stanowisko pracy przed spadajgcymi przedmiotami i niepozadanymi
czynnikami atmosferycznymi
Wyznaczy¢ bezpieczne i funkcjonalne miejsce skladowania materiatéw budowlanych
Zapewni¢ pracownikom pomieszczenie socjalno-bytowe
Doprowadzi¢ na potrzeby budowy wode i energie elektryczng w sposdb bezpieczny
Sprawdzi¢ i dba¢ o uziomy wszystkich urzgdzen energetycznych i maszyn budowlanych
zasilanych energig elektryczng
Ustawiaé rusztowania zapewniajgc ich odpowiednie bezpieczenstwo i statyke
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3. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre $lajac skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia

» Skaleczenie i zranienie podczas robét wykonczeniowych

» Uszkodzenie wzroku podczas ciecia elementéw stalowych oraz podczas ciecia ptytek
ceramicznych

» Porazenie pradem (podczas rob6t z uzyciem elektronarzedzi)

> Upadek z wysokosci ( np. wykonywania tynkéw, malowania czy montazu i demontazu lamp
oswietleniowych),



» Przygniecenie (np. podczas zakfadania belek nadprozowych)
» Zatrucie podczas robét izolacyjnych
» Poparzenie podczas robét izolacyjnych, czy przy pracach spawalniczych

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego wykonywania rob6t i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony osobistej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkow.

5.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagro zenia lub wich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g

i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g i sprawn g ewakuacj e na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen.
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Zapewnienie tgcznosci telefonicznej

Wyznaczenie drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen
Przechowywanie w oznakowanym miejscu sprawnej i przydatnej apteczki lekarskiej
Przechowywanie w oznakowanym miejscu sprawnej gasnicy pozarowej oraz koca
pozarowego

Stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej tj. balustrady h-1,1m z deska kraweznikowa h-15cm,
siatki ochronne na rusztowaniach

Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej tj. kaski, przytbice, okulary ochronne, odziez
ochronna, buty z wktadkami stalowymi itp. zgodnie z prowadzonymi robotami.

Stosowanie oston na urzgdzeniach elektrycznych ktére mogq zagraza¢ zdrowiu ludzi np. pity
elektryczne, szlifierki katowe.

Opracowat
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Ovpris TECHNICZNY

1.0 DANE WYJSCIOWE

A. Przedmiot opracowania: przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen sanitarno-
higienicznych w budynku internatu Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim.

B. Inwestor: Inwestorem jest Zesp6t Szkét Ponadgimnazjalnych

C. Adres Inwestora: 21-315 Radzyn Podlaski, ul. W. Sikorskiego 15.

D. Adres obiektu: 21-300 Radzyn Podlaski, ul. Traugutta 6.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1Dane wyjsciowe do projektowania uzyskane od inwestora.

2.2Inwentaryzacja budowlana istniejgcych przedmiotowych pomieszczen.

2.3Literatura

2.4Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z pézniejszymi zmianami

2.5Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.03.47.401

2.6Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Dz.U.03.120.1133

2.7Ustawa z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej — Jednolity tekst Dz.U.02.147.1229.
Z p6zniejszymi zmianami.

2.8 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.03.121.1137

Z pOzniejszymi zmianami.

3.0 Przeznaczenie budynku
Budynek przeznaczony jest dla potrzeb mieszkalnych uczniéw ZS Ponadgimnazjalnych w Radzyniu

Podlaskim
W budynku znajdujg sie pomieszczenia sanitarne, komunikacja, pom. porzadkowe, pom. mieszkalne,
stotowka, kuchnia, $wietlica, pom. gospodarcze oraz inne.

4.0 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH:
Podstawowe dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy budynku 625 m?
Kubatura 5670 m°®

5.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy budynek internatu ZS wybudowany zostat na poczatku lat 60.

Budynek jednopietrowy catkowicie podpiwniczony usytuowany réwnolegle do istniejacej ulicy
Traugutta.

tawy fundamentowe wykonane jako zelbetowe, betonowe i ceglane.

Mury zewnetrzne i wewnetrzne no$ne konstrukcyjne z cegty ceramicznej petnej palonej na zaprawie
cementowo-wapiennej.

Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe oraz prefabrykowane typu L 22.

Stropy prefabrykowane typu DMS. Konstrukcja dachowa prefabrykowana. Stropodach wentylowany
Z pokryciem z papy.

Schody wewnetrzne proste wielobiegowe zelbetowe wylewane wykonczone lastrykiem.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne cementowo-wapienne.



Posadzki wykonczone za pomocg lastryka, ptytek PCV, gresu oraz ptytek przymorskich. Miejscami w
podpiwniczeniu posadzki betonowe zatarte.
Stolarka okienna typowa drewniana oraz PCV.
Drzwi gtéwne wejsciowe do budynku aluminiowe, pozostate stalowe i drewniane.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa drewniana ptytowa.
Oktadziny $cienne glazurowane. Sciany wykonczone za pomocg lamperii olejnych, malowane takze
farbami emulsyjnymi.
Budynek wyposazony w nastepujace rodzaje instalaciji:
e Elektryczna
e Odgromowa
* Telefoniczna
e Kamer przemystowych
e Cieplej wody z sieci PEC
e Zimnej wody
e Kanalizacyjna
« Centralnego ogrzewania z sieci PEC
e Gazowa
*  Wentylacji grawitacyjnej

6.0 STAN PROJEKTOWANY
6.1 Ogolny opis zakresu roboét
W celu wykonania przedmiotu projektu nalezy zdemontowa¢ calos¢ osprzetu
elektroinstalacyjnego wraz z odtgczeniem od sieci oraz armature sanitarna.
Po wykonaniu ww. czynnosci mozna przystgpi¢ do rozbierania $cian dzialowych w
przedmiotowych pomieszczeniach.
W celu zlikwidowania dosy¢ sporych réznic pozioméw posadzki nalezy rozebra¢ istniejgce
posadzki i wykonac¢ je ponownie wykonujac przy tym poprawne izolacje przeciwwilgociowe.
Przed wykonaniem nowych posadzek nalezy wykona¢ wszelkie zamurowania ( drzwi na korytarz,
wneki podokienne itp. ) oraz wykonac projektowane $cianki dziatowe.
Po wykonaniu $cianek nalezy przystapi¢ do rob6t instalacyjnych.
Po wykonaniu rob6t instalacyjnych mozna przystgpi¢ do robot tynkarskich oraz oktadzin
ceramicznych glazurowanych.
Po wykonaniu ww. czynnosci wykonaé¢ sufity podwieszane peilne z ptyt GKBI oraz rozpoczaé
montaz systemowych przegréd sanitarnych.
W miedzyczasie nalezy montowac stolarke okienng i drzwiowa.
Po wykonaniu powyzszych elementéw nalezy wykona¢ malatury i montaz osprzetu elektrycznego
oraz sanitarnego.

6.2 Sciany wewn etrzne.
Projektowane Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z :
» cegly ceramicznej dziurawki kl.100 gr. 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej

6.3 Podto za i posadzki.
Projektuje sie wykonanie nowych podtozy oraz posadzek zgodnie z podanym ponizej opisem:
» terakota
» 2xfolia w ptynie
* warstwa wyrownawcza 3,5cm
» folia PE 0,3mm
e styropian EPS100 2cm
* Folia PE 0,3mm
e Strop DMS
W pomieszczeniach projektuje sie wykonanie posadzek z ptytek terakotowych na warstwie izolacji
akustycznej (styropian EPS100 gr.2cm) wraz z warstwa izolacyjng w postaci preparatu
hydroizolacyjnego np. Sopro FDF 525 - 2 warstwy nanoszone krzyzowo grubosci 2x150 g/m2.



Projektuje sie wykonczy¢ posadzki za pomoca ptytek ceramicznych prasowanych na sucho o
powierzchni naturalnej:
% klasa scieralnosci min. 1V,
antyposlizgowos¢ klasa min. R11,
nasigkliwos¢ < 5%,
odpornosé na plamienie klasa min. 3.
Wytrzymatosé na zginanie min. 45N/mm?
Odporne na pekniecia wtoskowate
Twardos¢ w skali Mohsa 8
Odpornos¢ na dziatanie srodkdw domowego uzytki GA
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Ptytki nalezy ukfada¢ pod katem 45° do linii $ciany, natomiast podest w miejscu wystepowania
brodzikéw ptytki nalezy uktada¢ wzdtuz (réwnolegle do) linii Scian.
Stosowa¢ minimum dwa rodzaje kolorystyczne piytek.

6.4 Stolarka drzwiowa wewn etrzna

Drzwi wewnetrzne projektuje sie jako drewniane petne np. firmy POL-SKONE zgodnie z podanym

nizej opisem. )

- np. POL-SKONE typu ARGENT WZOR 2 -622

- fornirowane naturalng okleing wenge

- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,

- wypenienie ptyta wiérowa otworowana

- oscieznica stata drewniana z MDF,

-trzy zawiasy czopowe regulowane

-zamki wpuszczane na wktadke patentowg oraz do blokady tazienkowej

-kratki transferopwe

-bulaj #C320 z szyba Water Drop gr. 4mm, stal nierdzewna

- klamka VICTORIA kolor wenge/nikiel

- wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w kratki transferowe o wymaganej powierzchni
minimum A=0,022m2

-wszystkie drzwi wyposazy¢ w odboje podtogowe np. Typ 5 chrom

-drzwi wyposazy¢ w samozamykacze gorne np. Geze

Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie innego wzoru i modelu niz proponowany

pod warunkiem zachowania nie gorszego standardu wyposazenia i wykonczenia stolarki

6.5 Stolarka okienna.
Istniejgce okna PCV oraz okna drewniane z uwagi na zmiane rozkladu wewnetrznego $cian
dziatowych podlegajg demontazowi.
Zdemontowane okna PCV nalezy zamontowa¢ we wskazanych miejscach w podpiwniczeniu po
ustaleniach z uzytkownikiem obiektu. Okna drewniane odnie§¢ we wskazane miejsce przez
Inwestora.
W budynku zaprojektowano nowe okna PCV pieciokomorowe na profilu PLUSTEC lub innym
réwnorzednym. Okna rozwierano —uchylne. Wspoétczynnik szklenia szklem zespolonym Ug= 1,1
W/(m2xK). Kolor obustronnie bialy. Szyba zespolona bezbarwna float bezpieczna min. P2.
Opis proponowanych okien:

e profil - PCV pieciokomorowy np. PLUSTEC

e Kkolor - biaty obustronnie

e rodzaj przeszklenia : szyby bezpieczne min P2 niskoemisyjne o wspoiczynniku

U=1,1W/m2*K

e okna o wsp6tczynniku Umax=1,7W/m2*K

e okna wyposazone w system uszczelnienia zewnetrznego (AD)

» stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubosci 1,5mm w skrzydtach i o$cieznicy

» klasa izolacyjnos$ci akustycznej Rw=35dB

e okna szczelne na przenikanie wody

e zawiasy : standardowe

e okucia obwiedniowe ROTO NT, Winkhaus, Sigenia, Rehau



W _kazdym oknie stosowac¢ nawiewniki okienne ci$nieniowe np. AMI o przeplywie powietrza
22,3m3/h firmy Aerco lub réwnowaznymi. Nawiewniki nalezy montowa¢ w gornej czesci ramy
okiennej. Montaz wedtug instrukcji producenta.

ARARARARAERLRERRE]

ZASADA DZIALANIA NAWIEWNIKOW CISNIENIOWYCH - samoregulujacych.
llos¢ dostarczanego powietrza zalezy od réznicy cisnienia na zewnatrz i wewnagtrz pomieszczenia.
Dzieje sie tak do poziomu réznicy cisnien, przy ktéorym wydajnos¢ nawiewnika osigga wartos¢
maksymalng. Przy dalszym wzro$cie skrzydetka odchylajg sie ograniczajac ilos¢ doprowadzanego
powietrza. Taka sytuacja moze byé spowodowana, np. podmuchem wiatru. Uzytkownik ma
mozliwo$é zamkniecia przystony ograniczajac przeptyw powietrza do minimum.
BUDOWA:
Nawiewnik AMI skiada sie z :

Okapu zewnetrznego - ktéry chroni przed deszczem i owadami

Czesci wewnetrznej - odpowiedzialnej za ilos¢ dostarczanego powietrza

Nawiewnik cisnieniowy AMI
!
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Dlugos¢ Wysokos¢ Szerokos$é/Glebokose
Nawiewnik AMI 390 39 43
Okap standardowy 390 23,5 23,5
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Przeptyw powietrza

Przeptyw powietrza: 22-30 m3h.

Przy ustawieniu przystony w pozycji otwartej, ilo§¢ dostarczanego powietrza zalezy od réznicy
cisnien wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia. Przeptyw powietrza w zaleznosci od rodzaju
nawiewnika osigga do 22/30 m3/h. Po przekroczeniu wartosci maksymalnej skrzydetka umieszczone
wewnatrz nawiewnika odchylajg sie ograniczajac ilo$¢ dostarczanego powietrza.

Natomiast po ustawieniu przystony w pozycji zamknietej, nawiewnik dostarcza minimalng ilo$é
powietrza.

Powietrze zewnetrzne przeptywajac przez nawiewnik kierowane jest do gory, ponad strefe
przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciggu i uczuciu dyskomfortu

uzytkownikow.

Tlumienie akustyczne zestawu, przy otwartym nawiewniku wynosi 38dB(A).

Spos6b monta zu
» Nawiewniki mozna zamontowa¢ w oknach nowych, jak i juz istniejgcych;

« Prawidlowo zamontowany nawiewnik AMI posiada wylot powietrza skierowany do gory.

Miejsce monta zu nawiewnika na oknie

+ Nawiewniki montuje sie w gornej czesci okien dzieki czemu powietrze z zewnatrz nie jest
kierowane bezposrednio na uzytkownika i tym samym unika sie nieprzyjemnego zjawiska
przeciggu.

e W przypadku okien PVC nawiewniki montuje sie na przyldze okiennej bez uszkodzenia
wzmochienia stalowego okna.
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Schemat monta zu nawiewnika AMI na oknie PVC

Wymiary otworéw montazowych pod nawiewnik AMI 2x (172x12mm)

Konserwacja

e Do czyszczenia nawiewnika nalezy uzywaé suchej szmatki. Nie wolno uzywac¢ proszkéw, ptynéw
do czyszczenia oraz innych srodkéw zracych.

* Nie nalezy ogranicza¢ przeptywu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to
nieprawidtowe dziatanie nawiewnika.

Oznaczenia zestawow:

NAWIEWNIKI
AMI1200 AMI1210 AMI1220
biaty kasztanowy debowy
(RAL 9003) (RAL 8017) (RAL 8001)
AEAT731 standardowy biaty (RAL 9003) AMI203
@)
| ‘ AEA733 standardowy kasztanowy (RAL 8017) AMI213
| K | AEA827 standardowy debowy (RAL 8001) AMI223
| A ‘ aldes standardowy biaty (RAL 9003) AMI202
| P ‘ aldes standardowy kasztanowy (RAL 8016) AMI212
‘ ‘ aldes standardowy debowy (RAL 8001) AMI222

6.6 Wyko nczenie scian.
Sciany murowane tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym kat. Il wykonczone za pomoca

ptytek glazurowanych — kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem badz uzytkownikiem.

W miejscach narazonych na wode (natryski, zawor czerpalny, umywalki) po wykonaniu tynkow
wykonac izolacje pod okladzine ceramiczng z folii w ptynie analogicznie jak na posadzkach.

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ oblicowania $cienne z ptytek glazurowanych szkliwionych np.
NOWA GALA, TUBADZIN, OPOCZNO, CERSANIT 20x25cm lub 20x40cm na pelng wysokosc
pomieszczenia lub 10cm powyzej poziomu sufitu podwieszanego. Fuga szer. 3mm MAPEI w
kolorze. Naroza scienne wykonac¢ poprzez zeszlifowanie krawedzi ptytek pod katem 45° W
miejscach gdzie nie jest mozliwe powyzsze zakonhczenie piytki wykanczaé listwami ze stali

nierdzewnej lub aluminium. Uszczelnienia silikon sanitarny MAPESIL AC w kolorze fugi, Plytki w
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kolorach naturalnych jasnych pastelowych oraz jako dodatkowe w kolorze ciemniejszym w formie
akcentéw architektonicznych (dekoréw).

Kolorystyk e i rozmiar ptytek obowi azkowo uzgodni € z Inwestorem.

Fugi wodoodporne MAPEI. Uszczelnienia silikon sanitarny MAPESIL AC w kolorze fugi. Ptytki
wykonczone listwami z tworzywa PVC w kolorze fugi.

W strefie umywalek zamontowac pomiedzy ptytkami lustro na catej szerokosci pomieszczenia.
Lustro bezpieczne fazowane. Nad lustrem zamontowac kinkiety zamocowane réwnolegte do

posadzki.

6.7 Obrdbki blacharskie.
Z uwagi na wymiane okien nalezy zdemontowac istniejace parapety zewnetrzne z blachy stalowej

powlekanej i wykonaé ponownie nowe adekwatne do projektowanych okien. Istniejgce
zdemontowane parapety zamontowa¢ ponownie w miejscach ponownego montazu
zdemontowanych wczesniej okien. Parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy stalowej, ocynkowanej

powlekanej gr. 0,6mm w kolorze ciemnego brgzu identycznie jak istniejace.

6.8 Izolacje
a) akustyczne

- I1zolacja pozioma posadzki ze styropianu twardego ekstrudowanego gr.2cm
EPS100(dach/podtoga)

b) przeciwwodne/przeciwwilgociowe

- Izolacja przeciwwilgociowa — Folia PE gr. 0,3mm. Folie nalezy utozy¢ na podiozu z zaktadem min.
30 cm i zgrzewac.

- Strefy "mokre" w pomieszczeniach sanitariatéw,- izolacja przeciwwodna preparatem
hydroizolacyjnym np. Sopro FDF 525 - 2 warstwy nanoszone krzyzowo grubosci 2x150 g/m2.
Zaprawe hydroizolacyjng nalezy nanosi¢ na wyréwnane, suche, czyste i zagruntowane preparatem
np. Sopro GO 749 podioze. Przed naniesieniem zaprawy zabezpieczy¢ naroza tasma,
uszczelniajgca np. Sopro OB 438, a otwory przy pomocy uszczelek np. Sopro DMW 90. Uszczelki i
tadmy klei¢ masg uszczelniajgcg np. Sopro FDF 525. Druga warstwe nanie$¢ po min. 6 h.

Membrana na scianach i podtodze powinna stanowic ciggtg powtoke.

6.9 Sufity podwieszane
Sufity wykonaé jako podwieszane gipsowe z ptyt GKBI z zachowaniem wymaganej przestrzeni na

poprowadzenie instalacji — nieprzekraczalna wysokosé¢ uzytkowa pomieszczen po wykonaniu sufitu
H-2,50m. Po wykonaniu sufitu wykona¢ malature z farb akrylowych latexowych odpornych na
wilgoé.

Proponowana farba - Beckers DESIGNER VAGGFRG. Farba ta jest wodorozcienczalng, matowg
farbg latexowag wysokiej jakosci. Farba ta tworzy matowe i catkowicie zmywalne wykonczenie.
Farbe nanosié¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Farba o klasie odporno$ci na szorowanie ,,2".
Prace prowadzi¢ po uprzednim zaznajomieniu sie z instrukcjami producenta oraz kartami

technicznymi.
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6.10 Pozostate roboty
Istniejgce pionowy wod-kan oraz centralnego ogrzewania ktorych to nie mozna przebudowaé

nalezy obudowac ptytami gipsowymi GKBI.

Nalezy zwréci¢ szczegling uwage na wentylacje pomieszczen. Przed zamontowaniem
wentylatorow wyciggowych kanatowych elektrycznych nalezy upewni¢ sie ze przewdd wentylacyjny
jest drozny i ma ciag, jezeli nie nalezy kanaty oczysci¢ i udroznic.

7.0. INSTALACJE W BUDYNKU

Projektuje sie wykonanie nowych instalacji: elektryczng, wodng i kanalizacyjng centralnego

ogrzewania.

7.1 Instalacja elektryczna

Instalacje oswietleniowg wykonaé jako p/t przewodami miedzianymi typu YDYp 3/4 x1.5 mm?/
750V / z osprzetem pit.

Projektuje sie oprawy rastrowe swietldbwkowe wpuszczane w sufit podwieszany np. Plexiform
Torino I T5 4x14W 600x600mm.

Zastosowaé w oprawach swietldéwkowych zrodta swiatta o barwie bardzo cieptobiatej

( 2500-2800 K).

W umywalni zastosowano kinkiety scienne mocowane roéwnolegle do posadzki nad linig lustra np.
kinkiet Tins K aluminium anodowane o dtugo$ci 58cm szt.7, kinkiety potgczone szeregowo badz w
dwie grupy lub zapalane oddzielnie. Zrodto $wiatta 1szt $wietldwka 24W T5 o barwie cieptobiate].
Uruchamianie wentylatoréw w sanitariatach potgczy¢ réwnolegle z zapalaniem oswietlenia.
Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. wykona¢ przewodami YDYp3 x 2.5 mm?/ 750 V /
umieszczonym p/t z osprzetem p/t, zastosowacé wszystkie gniazda za stykiem ochronnym .
Stosowane przewody muszg posiada¢ wyraznie zaznaczong zyte koloru zéto-zielonego.
Wszystkie wytgczniki instalowaé na wysokosci 1,4 m od podiogi.

Gniazda wtyczkowe instalowac¢ na wys. 0.80 cm od podtogi.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé gniazda bryzgoszczelne o stopniu IP44.

Catos¢ praz wykona¢ zgodnie zobowigzujgacymi przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych i BHP.

Uzyte do budowy materiaty powinny posiadaé stosowne certyfikaty i oznaczenia . Po wykonaniu

montazu instalacji wykonac¢ niezbedne pomiary i badania elektryczne.

7.2 Instalacja sanitarna.
A. Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie nowy pion PCV110 przy istniejacym kominie, ktory to nalezy wiaczy¢ w istniejacy
pion, przy $cianie zewnetrznej, w pom. piwnicznym.

Przewody kanalizacyjne w budynku: poziomy i piony oraz podejscia pod przybory sanitarne
projektuje sie z rur kanalizacyjnych PCV fgczonych na wcisk.

Przewody poziome montowa¢ pod stropem parteru oraz po $cianach w piwnicy.

Piony i podejscia pod przybory obudowane lub kryte w $cianach. Piony u podstaw wyposazone w

rewizje i zakonczone rurami wywiewnymi PCV wyprowadzonymi nad dach budynku.
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W pomieszczeniach projektuje sie miski ustepowe stojagce kompaktowe i umywalki z
pétpostumentem oraz baterig stojacg oraz pisuary z zaworem sptukujgcym oraz wpust podtogowy
PCV50

Instalacja zimnej wody.
Przewody w budynku projektuje sie z rur polipropylenowych
PN 20 taczonych metodg zgrzewania polifuzyjnego. Poziomy giéwne prowadzi¢ pod posadzkg
badz po stropem w przestrzenie miedzy sufitowej , przewody rozdzielcze i podejscia pod przybory
prowadzi¢ w posadzce, lub w Scianach.
Rury w posadzce i w $cianach prowadzi¢ w ostonie “peszia”.
W pomieszczeniach: WC projektuje sie zawory ze zlaczka do weza Dnl5 oraz zawory
sptukujace SCHELL przy pisuarach
Zmontowana instalacje przeptuka¢ dwukrotnie wodg i /rurarz/ poddac¢ prébie szczelnosci na

cisnienie = 1,0MPa.

Instalacja cieptej wody.

Istniejace podgrzewacze elektryczne wody nalezy zdemontowaé wraz z rurazem prowadzacym
do przybor6éw sanitarnych.

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod posadzka badz po stropem w przestrzenie miedzy
sufitowej oraz w $cianach poszczegdéinych pomieszczen, analogicznie jak przewody zimnej wody.
Temperatura wody na wyptywie z punktu czerpalnego + 45C. Przewody cieptej wody projektuje
sie z rur polipropylenowych BOR — PLUS PN20 ,,STABI” Firmy WAVIN, tgczonych przez
zgrzewanie polifuzyjne. Przewody cieptej wody izolowaé termicznie tupinami z PE o grubos$ciach
20mm. Instalacje po wykonaniu dwukrotnie przeptuka¢ woda i podda¢ probie szczelnosci wodnej

na cisnienie = 1,0Mpa (bez przyborow).

. Wentylacja mechaniczna.

W pomieszczeniach WC projektuje sie wentylatory wyciggowe kanatowe z wytgcznikiem
czasowym zatgczane wytgcznikiem od swiatta o parametrach:

V = 150 m3/h, pobdér mocy elektrycznej = 20W, zasilanie 230/50.

Instalacja c.o

Przewody gtdéwne /poziomy/ prowadzi¢ pod posadzka badz po stropem w przestrzenie miedzy
sufitowej.

Piony i podejscia do grzejnikdw nalezy prowadzi¢ w bruzdach oraz w warstwie posadzki
przyziemia i na parterze oraz na pietrze. Instalacje projektuje sie z rur polipropylenowych BOR
Plus PN20 STABI taczonych za pomocg zgrzewania polifuzyjnego. Potaczenia gwintowane przy
armaturze grzejnikowej uszczelniaé za pomoca tasmy teflonowej. Przy grzejnikach stosowaé
zawory przytgczeniowe katowe Dn15 do grzejnikdw CV firmy HERZ. Wykonang instalacje nalezy
poddac probie szczelnosci na cisnienie 0,9MPa / bez grzejnikow/. Po pozytywnej prébie
szczelnosci, przewody gidwne (poziomy) oraz piony w bruzdach i podejscia do grzejnikéw nalezy

zaizolowa¢ otulinami z PE gr.20mm.
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Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe Rettig — Purmo typu CV22 szt 3 x2

z wbudowanymi zaworami termostatycznymi i odpowietrznikami.

Wszystkie zawory grzejnikowe uzbroi¢ w gtowice termostatyczne.

Catos¢ instalacji wraz z grzejnikami nalezy poddac prébie na zimno zgodnie z PN-64/B-10400.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i dwukrotnym przeptukaniu instalacji woda, nalezy dokona¢

uruchomienia na gorgco. Po uzyskaniu temperatury 80C, dokona ¢ nastaw na zaworach

grzejnikowych .

UWAGA: Wszelkie mozliwe piony i gatazki przerobic i ukry¢é w $cianach badz przebudowaé w pom.

piwnicznych. Te ktérych nie uda sie przebudowaé nalezy zabudowac ptytami GKBI.

8.0. UWAGI DO WYKONCZENIA

= Plytki podtogowe nalezy stosowaé w co najmniej IV klasie $cieralnodci (PEI IV) i
twardosci powyzej 7 w skali Mohsa,

= W przypadku wykonania posadzek i Scian pltytkami w tym samym wymiarze nalezy
dopasowaé uktad ptytek sciennych do uktadu ptytek posadzki.

= Nalezy montowac¢ plytki wytacznie w jednym kalibrze i odcieniu,

= Zaleca sie $ciste stosowanie do instrukcji producentéw klejéw, fug i zapraw. Przed
spoinowaniem plytek nalezy przeprowadzi¢ probe zastosowania fugi i ewentualnie
zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek,

= W pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ nalezy stosowac kleje i fugi wodoodporne i
wodoszczelne.

= Posadzki z plytek ceramicznych w przejsciach zabezpieczy¢ szyng z katownika
mosieznego lub stalowego ze stali V2A,

= Wyposazenie okien i drzwi (powyzsze oraz kazde inne wymagane i zalecane przez
Producenta oraz wymagania technologiczne, funkcjonalne i architektoniczne) nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem

= Typ samozamykaczy nalezy dostosowa¢ do masy skrzydet drzwiowych — zgodnie z
zaleceniami producenta,

= Mozliwe jest zastosowanie innego typu, koloru i wyposazenia stolarki okiennej i
drzwiowej, uzytych materiatdbw wykonczeniowych, wykohczenia $cian itp. po
bezwzglednym uzgodnieniu z Inwestorem. Materialy zamienne muszg posiadac
parametry co najmniej rownorzedne do projektowanych.

9.0 UWAGI KONCOWE

1.

Za kompletne opracowanie nalezy uznaé¢ wszystkie opisy i rysunki oraz wszystko to, co
zostalo nieujete na rysunkach i w opisach, a jest konieczne do prawidlowego funkcjonowania
obiektu.

Projekt budowlany powstat na podstawie uzgodnien oraz danych i wytycznych otrzymanych
od Inwestora.

W projekcie zaproponowano standard materiatdw. Mozna zastosowac¢ zamienne materialty o
parametrach, co najmniej rownorzednych, po uprzednim uzyskani akceptacji Inwestora.

W przypadku nieokreslenia wymogéw dla innych nieujetych niniejszym opracowaniem oraz
opracowaniami poézniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo z Inwestorem i
Projektantem.

Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wpltywu na prace i funkcjonowanie
obiektow sasiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych s$rodkéw, aby taki wplyw
wyeliminowaé lub zmniejszy¢. Elementy istniejacego obiektu i zagospodarowania terenu,
naruszone w trakcie realizacji obiektu projektowanego, nalezy doprowadzi¢ do stanu
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pierwotnego, umozliwiajacego wtasciwg ich eksploatacije.

6. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia nalezy
wykonywaé recznie, z nalezyta ostroznoscig, w porozumieniu i pod nadzorem instytucji
zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu.

7. Wszelkie rozbiezno$ci miedzy projektem zagospodarowania terenu a stanem faktycznym,
stwierdzonym podczas realizacji, nalezy natychmiast zgtosi¢ Projektantowi i Inwestorowi.

8. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi pozostatymi projektami branzowymi.

10.0 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnych srodkéw

bezpieczenstwa. Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dn. 06. 02.2003r. (Dz. U. Nr 47/401).

W zwigzku z powyzszym wymagane jest sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu BIOZ (tj.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

Do wykonania tego planu zobowigzany jest kierownik budowy zgodnie z art.21 ust.4 ustawy z dnia
07.07.1994- Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2000r Nr 106 poz.1126, z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie Informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 Nr
120,p0z.1126).

Oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgcego sporzadzenie planu BIOZ oraz przyjecie
obowigzku kierownika budowg Inwestor sktada wraz z zaswiadczeniem o zamierzonym terminie
rozpoczecia rob6t budowlanych do wlasciwego organu administracyjnego, nie pozniej niz. 7 dni

przed ich rozpoczeciem.

Sposob prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczeciem pracy na terenie budowy

posiadac :

aktualne badania lekarskie i specjalistyczne (wysokosciowe)

aktualne szkolenia w zakresie BHP (zgodnie z wymogami okreslonymi

szkolenia stanowiskowe (przeprowadzane na budowie z czestotliwoscig uzasadniong zmiana
charakteru zagrozen)

Celem instruktazu jest :

-zapoznanie z zasadami postepowania w przypadkach powstania zagrozen wypadkowych,
pozarowych itp.

- zapoznanie z wymogami stosowania okre$lonej odziezy ochronnej i sprzetu ochron osobistych
-zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac na wysokosci

-zapoznanie z instruktazami stanowiskowymi eksploatowanych urzadzen na terenie budowy
-przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na wystepujacych stanowiskach w zakresie
prowadzonych robo6t

Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane

w ksigzce instruktazu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika wlasnorecznym podpisem.
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11.0 UWAGI OGOLNE
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng starannoscig, ostroznoscig, obowiazujgcymi

przepisami BHP oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych”.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania obiektu powinny posiada¢ aktualne (wazne) atesty,
certyfikaty zgodnosci (CE) lub certyfikaty zgodnosci z Polskimi normami a na inne deklaracje

zgodnosci.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji materiatowej przez okres

budowy obiektu i udostepni¢ do wgladu na zadanie uprawnionym organom kontrolnym.

Obiekt nalezy uzytkowa¢ zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymywaé w dobrym stanie
technicznym oraz poddawac¢ obowigzkowym okresowym kontrolom ( corocznie i 1 raz na piec lat)

zgodnie z obowigzujgcymi na chwile obecng przepisami Prawa Budowlanego.

Projektowat:
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