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Parter popr PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ].m. \Poszcz Razem
1 Roboty budowlane
11 Roboty rozbiérkowe, demonta zowe i zamurowania CPV 45.11.11.00-9
1/KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |gniazd
d.1.|0346-04 mentowo-wapiennej dla belek stalowych .
1
3*2 gniazd 6.00
RAZEM 6.00
2|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i m
d.1.|0313-04 obsadz.belek stalowych do C200 mm wraz ze skreceniem belek srubami
1 fil6 i zastosowaniem nakretek M16 klasy 4.8
1.3*3 m 3.90
RAZEM 3.90
3|KNR 4-01 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych-nadproze m3
d.1./0212-03
1
0.44*1.2*0.2 m3 0.11
RAZEM 0.11
4/KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1./0703-03
1
1.3*3 m 3.90
RAZEM 3.90
5/KNR 4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawag cemen-|m2
d.1.|0704-01 towg
1
0.2*1.3*2+0.44*1 m2 0.96
RAZEM 0.96
6/KNR 4-01 |Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m3
d.1.|0349-02 piennej-poszerzenie otworéw drzwiowych
1
0.1*2.07 m3 0.21
RAZEM 0.21
7/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1./0348-03 piennej
1
2.71*%(1.83+2.66)-0.8*2.05 m2 10.53
obudowa 0.8*0.2*4*3 m2 1.92
brodzikéw
RAZEM 12.45
8|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1.|0348-02 piennej
1
2.14%(3.12+1.32*2)-2.05*0.7 m2 10.89
2.71*(2.05+2.09)-0.8*2.05 m2 9.58
2.14*0.93*3 m2 5.97
RAZEM 26.44
9/KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1.|0807-04
1
10.86 m2 10.86
RAZEM 10.86
10/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.1.|0504-07
1|analogia
3.95 m2 3.95
RAZEM 3.95
11/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych m2
d.1.|0811-07
1
16.37 m2 16.37
RAZEM 16.37
12|KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cement.wraz z ewentualng izolacjg podposadzkowg |m?2
d.1./0801-03
1
10.86+3.95+16.37 m2 31.18
RAZEM 31.18
13|/KNR-W 4- |Rozebranie parapetéw zewnetrznych z blachy nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|01 0545-07 |wraz z ponowynym ich montazem
1|analogia
2.05*0.2*3 m2 1.23
RAZEM 1.23
14/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 wraz z demonta- |szt.
d.1.|0354-04 zem skrzydet odniesieniem we wskazane miejsce przez Inwestora
1
7 szt. 7.00
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RAZEM 7.00
15/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05 wraz z demontazem skrzydet i odniesieniem we wskazane miejsce przez
1 Inwestora oraz montazem 2 szt w wyznaczonym przez Inwestora miejscu
1.96*1.1*3 m?2 6.47
RAZEM 6.47
16|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko i odniesieniem we |m
d.1.|0354-12 wskazane miejsce przez Inwestora
1
2*3 m 6.00
RAZEM 6.00
17|KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny Sciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
1
wcC 1.6%(1.32*6+2.09) m?2 16.02
Umwyalnia |2.06*(0.81*3+0.93*3+0.12*3) m2 11.49
1.65%(5.04+3.56*2+1.41-0.9)-0.3*1.96 m?2 20.32
RAZEM 47.83
18/KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej ze $cian - usuniecie lamperii m2
d.1.|1214-02
1|analogia
wcC 1.6%(3.12+1.58+3.6+1.03+2.05+2.09+1.97*2+2.01*2-0.9*2-0.8-0.7*3)- m?2 25.85
1.96*0.3-1.1*0.3
RAZEM 25.85
19/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.1.|1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
0.11 m3 0.11
0.21 m3 0.21
12.45*0.15 m3 1.87
26.44*0.1 m3 2.64
10.86*0.03 m3 0.33
3.95*0.005 m3 0.02
16.37*0.01 m3 0.16
31.18*0.07 m3 2.18
47.83*0.01 m3 0.48
RAZEM 8.00
20|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1./1103-05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnosé = 4
poz.19 m3 8.00
RAZEM 8.00
1.2 Roboty murowe CPV 45.26.25.20-2 Roboty murarskie; C PV 45.26.26.20-3 Sciany no $ne; CPV
45.26.27.00-8 Przebudowa budynkéw; CPV 45.26.28.00- 9 Rozbudowa budynkéw
21|KNR 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1.|0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
2
0.9*2.04*0.44 m3 0.81
1.1*0.86*0.44 m3 0.42
1.1*1.26*0.44 m3 0.61
1.1*0.86*0.44 m3 0.42
0.12*1.1*1.3*2 m3 0.34
0.12*0.7*1.3 m3 0.11
RAZEM 2.71
22|KNR 2-02 [Scianki dzialowe petne z cegiet dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.1.|0120-02
2
2.65%(5.04+4.37+0.25*2)-1*2.05*2 m?2 22.16
0.2%(0.9*4*4) m?2 2.88
RAZEM 25.04
23|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1.|0304-01 mentowo-wapiennej cegtami-podesty przed brodzikami
2|analogia
0.2*0.8*4.37 m3 0.70
RAZEM 0.70
24|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. L19 m
d.1.|0126-05
2
1.2*2 m 2.40
RAZEM 2.40
1.3 Stolarka, slusarka okiennai drzwiowa CPV 45.42.11.00-5 Insta lowanie drzwi i okien i podobnych ele-

mentow; CPV 45.42.11.14-6 Instalowanie drzwi metalo  wych; CPV 45.42.11.25-6 Instalowanie okien z

tworzyw sztucznych
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25/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV  |m?2
d.1.|1022-06 bez obrébki obsadzenia o pow. do 1,5 m2
3 Okna rozwierano -uchylne. Wspétczynnik szklenia szklem zespolonym
UK= 1,1 W/(m2xK). Szyby bezpieczmne P2 Kolor obustronnie biaty. Profi-
le pieciokomorowe. Szyba zespolona bezbarwna float. Okna wyposazone
w nawiewniki ciSnieniowe o przeptywie powietrza 22,3m3/h. Okucia stan-
dardowe obwiedniowa wg dostawcy stolarki np. Sigenia, Rehau, Roto czy
Winkhaus.
01 1.1*1.1*2 m?2 242
RAZEM 242
26|/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV  |m2
d.1./1022-05 bez obrébki obsadzenia o pow. do 1,0 m2
3 Okna rozwierano -uchylne. Wspétczynnik szklenia szktlem zespolonym
UK= 1,1 W/(m2xK). Szyby bezpieczmne P2 Kolor obustronnie biaty. Profi-
le pieciokomorowe. Szyba zespolona bezbarwna float. Okna wyposazone
w nawiewniki ci$nieniowe o przeptywie powietrza 22,3m3/h. Okucia stan-
dardowe obwiedniowa wg dostawcy stolarki np. Sigenia, Rehau, Roto czy
Winkhaus.
02 0.7*1.1 m?2 0.77
RAZEM 0.77
27|KNR-W 2- |Skrzydfa drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.|02 1022-01 |czone wraz z oscieznicg i samozamykaczem
3|analogia - fornirowane naturalng okleing wenge
- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,
- wypetnienie plyta wiérowa otworowana
- 0scieznica stata drewniana z MDF,
-trzy zawiasy czopowe regulowane
-zamki wpuszczane na wktadke patentowg
-kratka transferowa chrom
-poziome wstawki z blachy nierdzewnej
- klamka kolor wenge/nikiel
-samozamykacz gorny
Dw1l 1*2.07 m?2 2.07
RAZEM 2.07
28|/KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o pow. |m2
d.1./02 1022-05 |ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone wraz z oscieznicg i samozamyka-
3lanalogia czem
- fornirowane naturalng okleing wenge
- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,
- wypetnienie plyta wiérowa otworowana
- 0scieznica stata drewniana z MDF,
-trzy zawiasy czopowe regulowane
-zamki do blokady tazienkowej
-kratka transfeowa chrom
-poziome wstawki z blachy nierdzewnej
-bulaj fi320 z szybg Water Drop gr. 4mm, stal nierdzewna
- klamka kolor wenge/nikiel
-samozamykacz gérny
Dw2 1*2.08*2 m?2 4.16
RAZEM 4.16
29|Analiza Dostawa i montaz systemowych kabin sanitarnych z laminatu kompakto- |m?2
d.1.|wtasna wego HPL na profilach aluminiowych malowanych proszkowo. Drzwi wy-
3 posazone w komplet zamkéw i zawiaséw.W kabinach z szatnig dodatko-
wo komplet wieszakéw na ubrania oraz zastona prysznicowa. Scianki na
systemowych nézkach h-15cm. Wysko$¢ scianki H-200cm.
$—2 2*(4.37+1.6*2+0.8+0.25*4) m?2 18.74
S-1 2%(2.16+1.18*2) m?2 9.04
Sp 1.2*0.5 m2 0.60
RAZEM 28.38
30|analiza Dostarczenie i montaz prefabrykowanych ( gotowych) podokiennikéw z  |m
d.1.|wtasna blachy powlekanej przy oknach PVC z zamontowaniem koncéwek podo-
3 kiennika.Szerokos¢ podokien. do 30cm.
0.2*1.15*2 m 0.46
0.2*0.8 m 0.16
RAZEM 0.62
14 Podktady, posadzki CPV 45.26.24.23-2 Wykonywanie poktadéw; CPV 45.43.21.20-1Instalowani e na-
wierzchni podtogowych, CPV. 45.43.21.10-8 Kladzenie  podtdég CPV 45.43.21.12-2 Ktadzenie terakoty
45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne, CPV 45321000-3 I1zo lacja cieplna; CPV 45.32.30.00-7 Izolacjad zwie-
koszczelna; CPV 45.26.23.10-7 Zbrojenie
31|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho 0, m2
d.1.|0610-01 2mm
4|analogia Krotnos¢ = 2
11.18+10+11.79 m?2 32.97
RAZEM 32.97
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32|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.1.|0609-03 wierzchu konstr.na sucho - styropian twrady FS20 gr.2cm
4
32.97 m?2 32.97
RAZEM 32.97
33|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m?2
d.1./02 1116-07 |lowg Rabitza
4
32.97 m?2 32.97
RAZEM 32.97
34|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm m2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
4
32.97 m?2 32.97
RAZEM 32.97
35|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub|m?2
d.1.|1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm
4 Krotnos¢ = 1.5
32.97 m?2 32.97
RAZEM 32.97
36|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pral- |m?2
d.1.|0115-01 nie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig,
4 uszczelniajacg Superflex badz Sopro; powierzchnie poziome
2.97 m?2 32.97
RAZEM 32.97
37|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie | m2
d.1./1118-01 poditoza
4
32.97 m?2 32.97
RAZEM 32.97
38|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych antyposlizgowych m2
d.1.|02 1109-04 |uktadane na zaprawie klejowej,
4
32.97 m?2 32.97
RAZEM 32.97
15 Obudowy ptytami G-K, tynki, oblicowania, malowania, $lusarka stalowa CPV 45.40.00.00-1 Roboty
wyko Aczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych; CPV 45.43  .12.00-9 Ktadzenie glazury; CPV
45.44.21.00-8 Roboty malarskie; CPV 45.32.40.00-4 T ynkowanie; CPV 45.32.30.00-7 Izolacjad zwie-
koszczelna; CPV 45.42.11.46-9 Instalowanie sufitow  podwieszanych; CPV 45.42.11.60-3 Instalowanie
wyrobéw metalowych; CPV
39|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,fila- |m?2
d.1./0701-05 rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
5
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
40|KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich,belkach, |m2
d.1./0701-07 biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2
5
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
41|KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostokatnych |m2
d.1.|0711-03
5/analogia
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
42|KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na stropach m2
d.1.|0711-15
5
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
43|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem m2
d.1./0713-01 tapet na scianach
5
2.66*(5.04*2+6.83*2+0.55*2+0.41*2) m?2 68.26
-40 m?2 -40.00
-0.9*2.05 m?2 -1.85
-1.1*1.1%2 m?2 -2.42
-1.1*0.7 m?2 -0.77
-1.1*1.3*2 m?2 -2.86
-1.3*0.7 m?2 -0.91
-0.86*1.1*2 m?2 -1.89
-1.26*1.1 m?2 -1.39
RAZEM 16.17
44|KNR-W 2- | Tynki wewn. zwykle kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.|02 0803-03
5
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0.9*2.05*2 m?2 3.69
1.1*1.3*2 m?2 2.86
0.7*1.3 m?2 0.91
0.86*1.1*2 m?2 1.89
1.26*1.1 m?2 1.39
0.9*2.04 m?2 1.84
RAZEM 12.58
45/KNR-W 2- | Tynki wewn. kat.Ill wykonywane recznie na osciezach otworéw m2
d.1.|02 0820-05
5|analogia
0.44*1.1*3 m?2 1.45
0.44*(2.07*2+1) m?2 2.26
RAZEM 3.71
46| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll ha $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i m2
d.1./0902-01 loggie) wyk.reczn.
5
1.1*0.86*2 m2 1.89
1.1*1.26 m?2 1.39
RAZEM 3.28
47/KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pral- |m2
d.1./0115-03 nie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig,
5 uszczelniajacg Superflex 1; badz Sopro, powierzchnie pionowe, bez
wktadki z wtékniny
2.1*(5.04+4.37) m?2 19.76
RAZEM 19.76
48 Dostawa i montaz lustra bezpiecznego fazowanego nad umywalkami m2
d.1.|analiza indy-
5|widualna
5.04*0.6 m?2 3.02
RAZEM 3.02
49|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.1.|0829-01
5
2.55*(5.04*4+6.83*2+4.37*2+0.8*2+0.41) m?2 113.65
-1*2.08*3 m?2 -6.24
-3.02 m?2 -3.02
RAZEM 104.39
50/KNR 2-02 |Licowanie Scian ptytkami o wymiarach na klej metodg kombinowang / |m2
d.1./0829-07 narozniki - ptytki szlifowane pod < 45 st/
5
107.41 m?2 107.41
RAZEM 107.41
51/KNR 0-14 |Sufity z ptyt gipsowo - kartonowych GKBI wodoodpornych (zielonych) na |m2
d.1./2012-03 ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikow CD i
5 ub
32.97 m?2 32.97
RAZEM 32.97
52|KNNR 2 Malowanie farbg akrylowg - zmywalng , odporng na zabrudzenia i Sciera- |m?2
d.1.|1402-04 nie - trzykrotnie podtozy gipsowych - kolor bialy (sufity), np. Beckers seria
5/analogia DESIGNER VAGGFARG lub inne o niegorszych parametrach
np.Tikkurila, Caparol,
32.97 m?2 32.97
RAZEM 32.97
53|KNNR 2 Malowanie farbg akrylowa - zmywalng , odporng na zabrudzenia i $ciera- |m?2
d.1.|1402-04 nie - trzykrotnie podtozy gipsowych - kolor ($ciany), np. Beckers seria DE-
5|analogia SIGNER VAGGFARG lub inne o niegorszych parametrach np.Tikkurila,
Caparol,
0.9*2.04 m?2 1.84
RAZEM 1.84
54|/KNR 0-14 |Obudowa elementéw pionéw kanalizacyjnych oraz kanatéw wentylacyj- m2
d.1./2011-09 nych z plyt gipsowo - kartonowych GKBI wodoodpornych (zielonych)
5/analogia
2.65*0.7*2 m?2 3.71
RAZEM 3.71
2 Roboty bran zy sanitarnej
2.1 Roboty demonta zowe instalacji sanitarnej
55 Demontaz elektrycznych podgrzewaczy wody szt.
d.2.|analiza indy-
1|widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56|/KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.2.|0235-06
1
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
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57/KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowg kpl
d.2.|0225-05
1
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
58/ KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejsé doptywowych i | kpl.
d.2.|02 0235-07 |odptywowych - brodzik
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
59|KNR-W 4- |Demontaz pisuaru kpl.
d.2.|02 0235-01
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
60/ KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2.|0132-01
1
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
61/ KNR-W 4- |Demontaz baterii natryskowej szt.
d.2.|02 0141-03
1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
62|KNR 4-02 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2./0233-06
1
15 Szt. 15.00
RAZEM 15.00
63|/KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku-demon-|m
d.2.|0230-07 taz przewdoow kanalizacyjnych na odcinkach umywalek, pisuaru oraz
1 wpustu
15 m 15.00
RAZEM 15.00
64|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.2./0233-08
1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
65/KNR 4-02 |Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podiogowy $r. |szt.
d.2.|0234-02 50 mm
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
66 KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego kpl.
d.2.|02 0520-02
1|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
67/KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.|0114-01
1
35 m 35.00
RAZEM 35.00
68/KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.2.|0114-02
1
29 m 29.00
RAZEM 29.00
69 KNR-W 4- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $r. 15-20 mm szt.
d.2.|02 0512-01
1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.2 Roboty instalacji sanitarnej Kod: CPV 45330000-9 | nstalacje sanitarne
70/KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach nie-/m
d.2./15 0208-01 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
71 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg- |podej.
d.2.|15 0211-01 |czeniach wciskowych
2
14 podej. 14.00
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RAZEM 14.00
72|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie-/m
d.2.|15 0208-02 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
73|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.2.|15 0208-03 |niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
74/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko- szt.
d.2.|0222-02 wych
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.2.|15 0222-01
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
76|/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- |podej.
d.2.|15 0211-03 |czeniach wciskowych
2
4 podej. 4.00
RAZEM 4.00
77|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|15 0230-02
2
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
78/KNR-W 2- |Pdlpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.|15 0230-05
2|analogia
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
79|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.|15 0233-03
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNR-W 2- |Pisuary z syfonem pisuarowym kpl.
d.2.|15 0234-02
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
81|KNR-W 2- |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.|15 0218-01
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
82|KNR 2-15 |Montaz brodzikéw natryskowych 90x90 cm kpl.
d.2.|0223-02
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
83|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.|15 0132-03 |sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.|15 0132-04 |sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
85/KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.|15 0132-02 |sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
86|KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.|15 0132-01 |sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
2
2 Szt. 2.00
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RAZEM 2.00
87|KNR-W 2- |Zawory do ptuczek ustepowych z wezykiem o $r. nominalnej 15 mm-ana- |szt.
d.2.{15 0135-01 |logia
2
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
88|/KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. szt.
d.2./15 0137-03 |nominalnej 15 mm
2
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
89|KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.2./15 0137-09
2
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
90|KNR-W 2- |Zawory czerpalne ze zlgczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./15 0135-01
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
91|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16-20 mm |m
d.2.|15 0112-01 |o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
17 m 17.00
RAZEM 17.00
92|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.2./15 0112-02 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
18 m 18.00
RAZEM 18.00
93|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.2./15 0112-03 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
94|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.2./15 0116-01 |zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
2 sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
95|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.2./15 0116-07 |zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzy-
2 wa o $ér. zewnetrznej 20 mm
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
96|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P Sdlaru- |m
d.2.|01 rociagéw o $ér. 25 mm, gr. izolacji 20 mm
2
22 m 22.00
RAZEM 22.00
97|/KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.2.|15 0127-04 |budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 90 mm)
2
45 m 45.00
RAZEM 45.00
98| KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2./15 0128-02
2
45 m 45.00
RAZEM 45.00
99| KNR-W 2- |Wentylator tazienkowy V=150m3/h wraz z szt.
d.2./17 0206-01
2|analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
100|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych STABI o ér. zewnetrz- |m
d.2.|15 0404-01 |nej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2
14 m 14.00
RAZEM 14.00
101|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych STABI o $r. zewnetrz- |m
d.2.|15 0404-02 |nej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2
12 m 12.00
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RAZEM 12.00
102|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych STABI o $r. zewnetrz- |m
d.2.|15 0404-03 |nej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2
9 m 9.00
RAZEM 9.00
103|KNR-W 2- |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 32 szt.
d.2./15 0121-03 |mm
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR-W 2- |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 25 szt.
d.2.|15 0121-02 |mm
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
105|KNR-W 2- |Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow | kpl.
d.2.|15 0429-01
2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
106|KNR-W 2- |Zawory przytaczeniowe katowe o srednicy 15mm firmy Herz do grzejnikow|szt.
d.2.|15 0412-02 |VK
2
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
107|KNR 2-15 | Gtowice termostatyczne do zawor6éw grzejnikowych wbudowanych o szt.
d.2.|0415-01 $r.nom. do 15 mm - analogia
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
108|KNR INS- |Plukanie instalacji c.o. m
d.2.| TAL 0307-
2|01
35 m 35.00
RAZEM 35.00
109|KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasad- |préba
d.2.|15 0406-03 |nicza (pulsacyjna)
2
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
110/KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za |m
d.2./15 0406-05 |prébe w budynkach niemieszkalnych
2
35 m 35.00
RAZEM 35.00
111|KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.2.|15 0436-01 |co)
2
3 urz. 3.00
RAZEM 3.00
112|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ CV22 o wys. 600 mm i dt. 900 mm, szt.
d.2./0209-02 montaz grzejnikdw na $cianie
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
113|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji, proste lub kato-|kpl.
d.2.|0215-02 we z glowicami termostatycznymi; §r. nom. 15 mm
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
114|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.2./0208-02 grub.do 20 cm
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
115|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2  |szt.
d.2./0206-02 przy gtebokosci ponad 10 cm
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
116|KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2./0339-03 cementowo-wapiennej
2
8 m 8.00

Norma PRO Wersja 4.26

-10 -




Parter popr PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 8.00
117|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2.|0336-01 cementowo-wapiennej
2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
118|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.2.|/0326-01 nymi w $cianach z cegiet
2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
119|KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjny-|\m
d.2.|0326-03 mi w $cianach z cegiet
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
120|KNR 2-02 |Drzwiczki rewizyjne osadzone pod brodzikami szt.
d.2.|1215-01
2
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
3 Roboty bran zy elektrycznej
3.1 Demonta z instalacji elektrycznej
Kod CPV: 45311100-1
121|KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.3.|0401-07
1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
122|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych Zzarowych szt.
d.3./0501-05
1|analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
123|KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw na podtozu m
d.3./0302-05 ceglanym, betonowym
1
45 m 45.00
RAZEM 45.00
124/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynko- |szt.
d.3./0402-05 wych, natynkowych
1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
125/KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikow instalacyjnych podtynkowych, natynko- |szt.
d.3.|0403-07 wych o $r. ponad 60 mm
1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.2 Inst. elektryczne -KOD CPV 45300000 - Roboty w zakr esie instalacji budowlanych 45310000- Roboty
w zakresie instalacji eletrycznych 45311-Rob. w za  kr.przewoddw instalacji elektr. i opraw
126|KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3./1001-01
2
45 m 45.00
RAZEM 45.00
127|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.3./1012-01
2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
128/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp3x1,5mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruz- m
d.3./0205-01 dach w podtozu innym niz betonowe
2
36 m 36.00
RAZEM 36.00
129/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 uktadane p.t. - m
d.3./0205-01
2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
130/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami YDYp 3x2,5 na gniazdo wtykowe wyp.
d.3.|0405-03 bryzgoszczelne 2-bieg.
2
5 wyp. 5.00
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RAZEM 5.00
131|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami YDYp 3x1,5 w budynkach mieszkal-  |wyp.
d.3.|0404-02 nych na przetacznik
2
5 wyp. 5.00
RAZEM 5.00
132|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod  |szt.zyt
d.3.|1203-01 zaciski lub bolce
2
15 szt.zyt 15.00
RAZEM 15.00
133|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.3.]0302-01
2
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
134|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa TORINO |kpl.
d.3.]0503-03 I1 TS5 4x14W
2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
135/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - swietlowkowa -kinkiet Tins | kpl.
d.3.|0502-02 K aluminium anodowane o dtugosci 58cm Zréodio $wiatta 1szt $wietléwka
2|analogia 24W T5 o barwie cieptobiatej
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
136/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |pomiar
d.3./1301-01 cia
2
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
137|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar|pomiar
d.3./1303-01 pierwszy)
2
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
138/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy |pomiar
d.3./1303-02 nastepny pomiar)
2
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.26

-12 -




