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Oznaczenia:

v

—sciany istniejqce
—sciany projektowane, zamurowania
—wyburzenia, rozbidrki

—stolarka do wykucia

UWAGA:

Catos¢ armatury sanitarnej (brodziki, baterie, podgrzewacze wody itp.)

oraz osprzet elektryczny do demontazu.

Istniejqce posadzki do skucia i ponownego wykonania, tynki do uzupetnien i przecierki

Przed wykonaniem nowego nadproza z belek stalowych 3xC200 odku¢ tynki na istniejgcym nadprozem
i sprawdzi¢ dlugos¢ jego oparacia. W przypadku gdy istniejgce nadproze oparte jest na odcinku
min. 15¢cm mozna poszerzy¢ otwdr drzwiowy bez wykonywania nowego nadproza.

Wykonawca przed ztozeniem oferty ma obowiqzek zaznajomi¢ sie z budynkiem oraz weryfikacjq
z przedstawionq dokumentacjq projektowq.

Za kompletne opracowanie nalezy uzna¢ wszystkie opisy i rysunki ,

oraz wszystko to co zostato nieujete na rysunkach 1 w opisach,

a jest konieczne do prawidlowego funkcjonowania obiektu.

Rysunek nalezy rozpatrywat tqcznie ze wszystkimi

pozostalymi opracowaniami branzowymi.

Wymiary sprawdza¢ w naturze ze stanu istniejgcego
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