ZESTAWIENIE PRZEGROD SYSTEMOWYCH SANITARNYCH
np. ALSANIT, DICHT, BKT SYSTEM, LUKASIAK, SCHAFER, ELTETE
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ZEROKOSC 216e¢m(+2x115¢m $.dzielace i boczna) 437cm(+3x157cm $.dzielace oraz 4 Scianki szatniowe 25cm
WYMIARY | SZEROKOSC ( a )
WYSOKOSC 200 200

Iszt. skrzyda 90cm/kabiny z szatnig i drzwiami

UWAGT: 2szt. skrzydta 90cm kabiny wyposazy¢ w trzy wieszaki oraz zastong prysznicowa
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WYMIARY SZEROKOSC 50 437cm(+3x157cm §.dzielace oraz 4 $cianki szatniowe 25cm)
WYSOKOSC 135 200
UWAGEL: Scianka pisuarowa kabinyl\fvz;i)zlggzz}}]/gawgt?;;n é&ll(lzzlzlzilz osrzaaztl;iaqsliodnr;\gl{?sl;inicowq
UWAGA'!

SCIANKI SANITARNE WYKONANIE- PRZYKEADOWY STANDARD :

A/ Konstrukcje §ciany czolowej stanowia profile aluminiowe 20x64 i 20x40 malowane lakierem proszkowym wg palety RAL.
B/ Drzwi: konstrukcje stanowia profile aluminiowe 20x40 lakierowane proszkowo. Gatka ” 50 mm z wgtegbieniem na palec,
zamek zapadkowy z sygnalizacja otwarte/zamknigte z mozliwo$cia awaryjnego otwarcia .

Profil drzwiowy z uszczelka gumowa . Drzwi wyposazone w dwa komplety zawias funkcyjnych.

Wypetnienie plyta 8 mm-_kolor wg. wzornika producenta.

C/ Sciana boczna : profile aluminiowe 20x30 lakierowane proszkowo kolor wg. palety RAL. Wypehienie ptyta 8§ mm

Plyta -LAMINAT KOMPAKTOWY HPL termoutwardzalne tworzywo warstwowe.

S bardzo latwe do utrzymania w czysto$ci /ogélnodostepne $rodki czystosci/, wandaloodporne /
gaszenie papierosa, grafiti/ i wodoodporne.

Zabudowg sanitarng wykona¢ w kolorze kremowym lub innym ustalonym z Inwestorem.

Ostateczne wymiary pobraé z natury po wykonaniu tynkow i okladzin glazurowanych.

UWAGA:

Dopuszcza sie zmiane poszezegolnych wymiardw profili i gr. plyt wypelniajgcych pod warunkiem
zachowania wykonania przegrod 7 HPL.

Ostateczne grubosci plyt po wybraniu dostawcy/producenta/.




