ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
SKALA 1:50
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OPIS DRZWI WEWNETRZNYCH DREWNIANYCH :
- np. POL-SKONE typu ARGENT WZOR 2 -622

- fornirowane naturalng okleina wenge

samozamykacz samozamykacz - Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,

I LOS,C LEWE 4 - wypetnienie plyta widrowa otworowana

- o$cieznica stata drewniana z MDF,

-trzy zawiasy czopowe regulowane
SZTUK PRAWE 2

-zamki wpuszczane na wkladke patentowa oraz do blokady tazienkowej

-kratka transferowa o pow. Amin-0,022m2 chrom

INNE - - -bulaj ©320 z szyba Water Drop gr. 4mm, stal nierdzewna
WYMIARY W SZEROKOSE 1 0 0 1 0 0 - klamka VICTORIA kolor wenge/nikiel
4 -wszystkie drzwi wyposazy¢ w odboje podtogowe np. Typ 5 chrom
SWIETLE
o S cl E2Y WYSOKOSE 2 O 8 2 O 8 -drzwi wyposazy¢ w samozamykacze
Uwaga: Dopuszcza sig zastosowanie innego wzoru i modelu
Uw. AG' drzwi drewniane drzwi drewniane niz proponowany pod warunkiem zachowania nie gorszego

z kratkq transferowq z bulajem kratka transferowa | standardu wyposazenia i wykonczenia stolarki

OZNACZENIE NA RYS. |O1 02

SCHEMAT OPIS OKIEN

- profil - PCV pigciokomorowy np. PLUSTEC

- = - kolor - bialy obustronnie
/\//\ \\\ - \71\\ - rodzaj przeszklenia : szyby bezpieczne min P2
// \\: II \; niskoemisyjne o wsp dtczynniku U=1,1W/m2*K
// - - /\\ II e \\ - wszystkie okna o wp ofczynniku Umax=1,7W/m2*K
Kf el \ Vi \ -okna wyposazone w system uszczelnienia zewngtrznego (AD)
-stalowe wzmocnienia o gruboéci 1,5mm w skrzydtach i o§cieznicy
I o S’ C -klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=35dB
L 4 2 -nawiewniki okienne cisnieniowe np. AMI o przeptywie

SZTU K powietrza 22,3m3/h firmy Aerco lub inne

WY <A rownowazne o niegorszych paramterach.

M IAR,Y SZEROKOSC 1 1 0 70 Nawiewniki nalezy montowa¢ w gornej czgsci ramy okiennej.
OTWO ROW WYSOKOSC 1 1 0 1 1 0 Montaz wedhug instrukcji producenta.

-okna szczelne na przenikanie wody

UWAG': - zawiasy : standardowe
Okn(] PVC 5_k0m0r0we 7 nGWiewnikﬂmi - okucia obwiedniowe ROTO NT, Winkhaus, Sigenia, Rehau

Montaz wedhug instrukcji producenta.

UWAGA'!

Wykonaweca stolarki drzwiowej przed rozpoczeciem wykonania w/w element 6w zobowiazany

jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych otwor 6w i szczegolowego dopasowania wymiar 6w elementow
stolarki do stanu aktualnego otwor 6w w budynku. Dokladne miary sa zalezne od producenta i nalezy

je uzgodni¢ z dostawca stolarki

Sposoby zamykania do uzgodnienia z Inwestorem przed zam éwieniem stolarki



