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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowi :
- Zlecenie Inwestora

- warunki techniczne przytgczenia i dostawy gazu

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce przepisy i normatywy

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznej gazowej

i kottowni gazowej w budynku warsztatowym naprawy samochodéw Zespotu Szkéot
Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawta Il w Radzyniu Podlaskim przy ul. Budowlanych
dziatka nr geod. 3472/3.

Zakres opracowania obejmuje :
Instalacje gazowg wewnetrzng od kurka gtdwnego zlokalizowanego w szafce w linii
ogrodzenia do urzgdzern gazowych oraz instalacje technologiczne kottowni gazowe,.

1.2. Opis rozwi gzan projektowych

1.2.1. Charakterystyka pomieszcze n do instalowania urz adzen
gazowych

Projektuje sie kottownie zlokalizowang na parterze budynku w pomieszczeniu specjalnie
wydzielonym i przewidzianym wytgcznie do zainstalowania kottéw wraz z niezbednym
wyposazeniem zwigzanym z ich eksploatacjg. Pomieszczenie posiada jedng sciane
zewnetrzng i o$wietlenie naturalne o powierzchni okien nie mniejszej niz I: 15

w stosunku do powierzchni podtogi kottowni. Wykonac wentylacje grawitacyjng nawiewng
I wywiewng. Kanat wentylacji nawiewnej o wymiarach 25x20 cm, dolna krawedz nie wyzej
niz 30 cm nad posadzkg. Kanat wywiewny o wymiarach 25x10 cm umieszczony pod
stropem pomieszczenia.

Podtoge wykonac z materiatdow niepalnych, wytrzymatych na zmiany temperatury. oraz na
uderzenia.

Drzwi do kottowni powinny by¢ niepalne o odpornosci ogniowej EI-30, szerokosci 0,9 m

I otwierane na zewnagtrz kottowni. Drzwi powinny miec¢ od wewngtrz pomieszczenia
zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem.

W kottowni zaprojektowano sygnalizator akustyczny informujgcy uzytkownikow budynku
o przekroczeniu zatoZzonego, dopuszczalnego stezenia wynoszgcego 10% dolnej granicy
wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem.

Zaprojektowano potgczenie sygnalizatora akustycznego z ukladem automatycznego
odciecia doptywu gazu do kottowni.



1.2.2. Wyposa zenie budynku w urz gdzenia gazowe

Przewidziane zostato wyposazenie budynku w :
- kociot gazowy wolnostojgcy pod potrzeby co i cw o mocy 90kW

1.2.3. Opis instalacji gazowej

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu wyposazony w reduktor gazowy R-10 i gazomierz G-4
Zlokalizowac w szafce typu Z-4 zamontowanej w ogrodzeniu .

Odcinek od szafki punktu redukcyjno — pomiarowego gazu do szafki nasciennej na kurek
typu Z-1 /jako cze$¢ instalacji wewnetrznej / wykonac z rur PE o $rednicy zewnetrznej
Dz=40 mm i grubosci Scianki g=3,7 mm , typoszeregu SDR 11.

Na odcinku pionowym zamontowac ksztaltke przejsciowg PE40 / Stal dn32mm , rure
filtracyjng PCV 50mm. W szafce zamontowac zawér odcinajgcy klapowy MAG-3 typu
ZBK-50K/DN32, potgczony z modutem alarmowym MD, detektorem gazu DEX12

I sygnalizatorem akustyczno-optycznym SL12.

Rury i ksztattki uzyte do budowy intalacji z PE muszg posiadac atest dopuszczajgcy je do
stosowania w gazownictwie .

Przewody rozprowadzajgce gaz wewnatrz budynku wykonac z rur stalowych bez szwu
wg PN-80/H-74219 , tgczonych przez spawanie zgodnie z normg PN-69/M-59019

i BN-71/8976-36 .

Lgczenie z armaturg i urzgdzeniami za pomocg potgczern gwintowanych

( zakres stosowania ograniczy¢ do min.) .

Poziome odcinki instalacji montowac 10 cm nad innymi przewodami sieci wewnetrznych ,
uwzgledniajgc mozliwos¢ przeprowadzenia konserwacji .

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Srednice przewodéw gazowych oraz ich lokalizacje przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania . Przy przejsciach przez sciany i stropy budynku stosowac
stalowe tuleje ochronne , wystajgce po 30 mm z kazdej strony , uszczelnienie szczelin
pomiedzy tulejg a przewodem wykonac za pomocg silikonu .Przewody mocowane za
pomocg uchwytow stalowych do elementéw konstrukcyjnych budynku .

Redukcje $rednic i zatamarn przewodow wykonac za pomocg elementow walcowanych .
Armatura odcinajgca przewidziana zostata przed urzgdzeniami gazowymi , przewidziano
zastosowanie kurka kulistego , przed odbiornikami zainstalowac element roztgczny -
dwuzigczke .

Kurki usytuowac nalezy tak , by w tatwy sposéb byto mozna odcigc¢ doptyw gazu do
urzgdzen gazowych . Montaz urzgdzern gazowych wykonac zgodnie z zaleceniem
producenta .

Odprowadzenie spalin do komina dwuptaszczowego, mocowanego do Sciany
zewnetrznej.

Przejscie przewodu gazowego przez Sciane zewnetrzng budynku wykonac ponad
powierzchnig terenu .

Urzgdzenia i armatura stosowana w instalacji gazowej powinna posiadac niezbedne
certyfikaty.

Przewody instalacji zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg

KOR - 3A, oraz nastepnie pomalowane kolorem zéttym .



1.2.4. Odbiory

Komisje odbiorczg powotuje inwestor .

W celu rozpoczecia odbioru instalacji gazowej niezbedne jest dostarczenie protokotéw
badania sprawnosci przewodow wentylacyjnych i spalinowych wystawionych przez
uprawniong Spotdzielnie Kominiarskg

Odbior polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej instalacji z dokumentacjg
techniczng, jakosci materialéw oraz prawidtowosci wykonania rob6t montazowych .
Nastepnie instalacje nalezy poddac , w obecno$ci dostawcy gazu , prébie szczelnosci
sprezonym powietrzem :

- przewodow gazowych na cisnienie 0,1 MPa w czasie 30 min.

- przewodow gazowych z odbiornikami na cisnienie 5 kPa w czasie 15 min , jezeli
producent odbiornikdw gazowych nie okresli innych parametréw proby instalacje uznaje
sie za szczelng jezeli w wymienionych przedziatach czasowych nie nastgpi spadek
cisnienia .

Z przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét .

Instalacje gazowg po przeprowadzonych prébach zabezpieczy¢ antykorozyjnie .
Ponadto nalezy wnie$c wszelkie zmiany jakie zaistniaty w trakcie budowy w stosunku do
projektu.

1.2.5. Technologia kottowni gazowej

Projektuje jako Zrodto energii cieplnej kottownie wodng opartg na kotle z palnikiem
atmosferycznym firmy BUDERUS typu G 234X o mocy 60 kW, ze Sciezkg gazowg
Przeptyw czynnika w obiegu kottowym / kociot — rozdzielacz / wymuszony pracg pompy
kottowej PK.

Pompa kottowa —szt.1 prod.WILO typ TOP S 30/4 o srednicy krécéca dn32 jednofazowa.
Uktad obiegéw grzewczych pracuje w obiegu wymuszonym pracg pomp zamontowanych
na poszczegolnych obiegach grzewczych .

Regulacja obiegdéw grzewczych nastepuje przez moduly, wysterowujgce zawor
regulacyjny mieszajgcy z sitownikiem :

dn 32 mm Kvs=12 m%h dla obiegu HK1 — inst. c.o.

Przeptyw czynnika grzewczego wymuszony pracg pomp jednofazowych obiegow
grzewczych , pompy obiegowe prod.Wilo TOP E 30/10 PN10- dla obiegu c.o.

Kotlownia projektowana w uktadzie zamknietym zabezpieczonym:

przed wzrostem cisnienia powyzej dopuszczalnego zaworem bezpieczenstwa na kotle
prod. SYR typ 1915 ; dn20mm ; 3,0bar oraz naczyniem wzbiorczym przeponowym ,
prod. Reflex typ N100, przed wzrostem temperatury czynnika powyzej 100 °C za
pomocg sterownikéw ,przed brakiem wody w ztadzie za pomocg urzgdzenia
wylgczajgcego uktad kottowy z pracy w przypadku braku wody prod. SYR typ
933.1,zamontowanym przy kotle.

Sterowniki programowalne kotta majg za zadanie stworzenie optymalnego procesu
spalania opatu dostosowanego do zapotrzebowania , zapewniajgcego bezpieczng prace
kottdbw. UmoZliwiajg prowadzenie automatycznej wspotpracy kotta z weztami kottowni

I jednoczesnie zabezpieczenie pracy kotta przed wystgpieniem sytuacji moggcych
doprowadzic¢ do ich awarii .



Kociot montowany na fundamencie zgodnie z Dokumentacjg Techniczno Ruchowg
opracowang i dostarczang przez producenta .Kotty w komplecie z palnikami powinny
posiadac certyfikaty i atesty zgodnosci ich z polskimi przepisami UDT.

Montaz i odbiory powinny by¢ prowadzone pod nadzorem upowaznionych osob.

Wezly przygotowania czynnika grzewczego dla ogrzewania i cwu

Czynnik grzewczy woda o parametrach 70 / 50 °C pobierany z uktadu kottowego w
ilosciach niezbednych do uzyskania odpowiedniej temperatury czynnika grzewczego.
Praca ztadu wymuszona pracg pomp obiegowych WILO.

Ciepta woda uzytkowa realizowana przez pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody
prod.Buderus typ SU200, zasilany z uktadu kottowego.

Pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowej prod.Wilo typ Z25/6 1x230V.

Na przewodzie uzupetniania wody w ztadzie przewidziano wodomierz do pomiaru ilosci
uzupetnianej ilosci wody typu JS1,5 dnl5mm , oraz zawor automatyczny do napetniania
instalacji dn15 prod. Honeywell typu VF 126 1,2A .

Instalacje weztébw wykonane z rur stalowych czarnych instalacyjnych igczonych na
potgczenia spawane. Izolacje antykorozyjne wykonane farbami kreodurowymi
podktadowg i 2 warstwami nawierzchniowej. Do nakladania poszczegolnych powiok
nalezy uzywac rdznych kolorow farb. 1zolacje termiczne przewodéw wykonane w
technice prefabrykowanych ksztaitek poliuretanowych.

Izolacje cieplne wykonane z pianki poliuretanowej twardej o grubosci izolacji 20mm.

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Obcigzenie ogniowe dla pomieszczenia kottowni wynosi do 500 MJ/m2

Drzwi wejsciowe do kottowni z samozamykaczem wykonane

w konstrukcji metalowej z kierunkiem otwierania na zewnagtrz o odpornosci ogniowej
EI30,montowane bez progu .

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w 1 gasnice proszkowg GP-6.

Warunki ogélne montazu

Roboty montazowe wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Robot Budowlano Montazowych cz . Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
wytycznymi montazowymi producentow urzgdzer kottowni oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP i ppoz.

W trakcie montazu roboty prowadzone w odpowiedniej kolejnosci, zabezpieczajgcej
wczesniejsze uruchomienie kottowni dla prob i uruchomieri, odbioru UDT kottowni.



INFORMACJA B.1.O.Z.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r)

2.ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI ROBOT

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Budowa instalacji gazowej wewnetrznej w budynku warsztatowym naprawy samochodéw Zespotu
Szkét Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawia Il w Radzyniu Podlaskim przy ul. Budowlanych dziatka
nr geod. 3472/3.

Zakres obejmuje wykonanie instalacji gazowej od kurka gtéwnego do urzadzen gazowych.

3.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce wystepujg obiekty budowlane :
- budynek uzytecznosci publicznej

4 WSKAZANIE [ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI  LUB
TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Uznano, ze na zagospodarowanym terenie nie wystepujg zadne elementy
mogace stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKAL E | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
WYSTEPOWANIA

Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych mogag wystapié
zagrozenia w rozumieniu cytowanego w pktl.Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury:
- urazy mogace powstac podczas wykonywania przeku¢, przewiertéw
- porazenie pradem od elektronarzedzi
- maszyny wirujgce ( wiertarki, szlifierki)
- zaprészenie oczu, zapylenie podczas prac budowlanych
- uderzenie od spadajacych elementéw ( gruz, uzyte materiaty,
narzedzia
- inne mogace powstac przy robotach montazowych



6. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZ PIECZNYCH

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP na nastepujacych stanowiskach
pracy:
- Szkolenie BHP przy robotach transportowych i montazowych (narzedzi
mechanicznych i elektronarzedzi)
- Szkolenie BHP przy robotach montazowych instalacji wewnetrznych
- Szkolenie pracownikéw przy robotach na podestach i rusztowaniach
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowo szkolenia specjalistycznego
pracownikow.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNY CH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREF ACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJE , UMOZLIWIAJAC A
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN

1. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
-szkolenia BHP
~$rodki ochrony indywidualnej
-staty nadzér nad wykonywanymi robotami
-0znakowanie placu budowy
2. zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
.-przerwanie pracy
-udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
-powiadomienie kierownika budowy
-wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba ,réowniez stuzb
specjalistycznych (straz pozarna, pogotowie elektryczne, pogotowie
gazownicze, policja)
-wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
3. $rodki ochrony indywidualnej:
-rekawice robocze
-odziez robocza
-buty robocze
-kaski ochronne z atestem
-okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
-uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci)
4. zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:
.-roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego
-roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika
robot.

WNIOSKI KONCOWE
W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji

dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r) rozpatrywany obiekt
nie wymaga sporzadzenia Planu BIOZ.

Opracowat :



Biala Podlaska, kwiecier 2012 r.

OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z tresScig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r., z pGzZniejszymi zmianami), oSwiadczam,
ze:projekt budowlany instalacji wewnetrznej gazowej i kottowni gazowej w budynku
warsztatowym naprawy samochodow Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawta
Il w Radzyniu Podlaskim przy ul. Budowlanych dziatka nr geod. 3472/3 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/podpis projektanta, pieczgtka/

/podpis proj.sprawdz, pieczagtka/



L UB E LSKA
OKREGOWA

I Z B A Lublin, dnia 11 grudnia 2007 .
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/26-7132/85/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pétn. zm./, att. 13 ust. 1 pkt. 11 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.Nr 207, poz. 1126 z pézn.zm./, § 12 pkt. 1,

§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz.578/ w zwiazku z § 28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2007 r.
W sprawie dzielnych funkcji hnicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu
postep ia administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Monika JAROSZ - HADAM
magister inzynier
urodzona dnia 28 czerwca 1971r. w Miedzyrzecu Podlaskim
otrzymala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0226/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ od! je si¢ od dnienia decyzji.

&PUJe

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

p—

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czonkow
whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za porednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK.
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Otrzymuja:

(_1/ Pani Monika Jarosz-Hadam
ul. Twarda 82
21-500 Biala Podlaska
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Szczegoltowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Monika JAROSZ - HADAM

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 1 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

II. Namocy § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zwiazku z § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawg do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajac: OKK
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INZYMIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikaognym:

LUB-EPE-TYX-4PW *

Pani Monika Jarosz-Hadam o numerze ewidencyjnym LUEB/1S/0032/08
adres zamieszkania ul. Twarda 82, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej,

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2012-03-01 do 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-03-05 roku przez:

Waojciech Szewczyk, Przewodniczgoy Rady Lubelskie] Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eiektronicanym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym werffikowanym prry pomocy wainego kwalifeowanego certyfikatu =
rowrowzine pod wepledem skutkow prewnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w riniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdsic za pemocy numery weryfikaCyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrepowej lzby Indpnierow
Budownictwa.
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L UB ELSKA
OKREGOWA

1z B A Lublin, dnia 11 grudnia 2007 r.
“ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK 7131/25-7132/84/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z pétn. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.Nr 207, poz. 1126 z pdin. zm. /, § 12 pkt. 1,

§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578/ w zwiazku z § 28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2007 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Mirostaw HADAM
magister inzynier
urodzony dnia 2 marca 1970r. w Chetmie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0225/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 20001. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw
whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczacy

Clie, e 1(1

inz. Andrzej Adamczuk ’

OKK.

Otrzymuja:

Q./\ Pan Mirostaw Hadam
ul. Twarda 82
21-500 Biata Podlaska
2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Miroslaw HADAM

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrol¢
techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

. Namocy § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zwiazku z § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawg do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objegtej
niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Przewodniczacy
Skladu Orzekajagego OKK

dr inz( Bélesfaw fiski
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Fan Mirosiaw Hadam o numerze ewidencyjrym LUES15003 1,08

adres rzmieszhaniz vl Twarda B2 21-500 Baaka Podlasia

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictws i posiads wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Kiniejsze mmswiadczenie jest waine od 2012-03-01 do 2013-02-2E.
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