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A- OPIS TECHNICZNY

1.0 Dane ogoine

a. Inwestor: Zespdt Szkot Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim | ul. W. Sikorskiego 15,
21-300 Radzyn Podlaski

b. Obiekt: Zaplecze socjalno-sanitarne w warsztatach szkolnych ZSP

c. Branza: Architektura i Konstrukcja.

d. Faza: Projekt Budowlany.

e. Lokalizacja: Radzyn Podlaski, ul. Budowlanych, dziatka nr ewid. 3472/3

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dziennik Ustaw Nr 106. z 2000

=~ W N

roku, poz. 1126.; zmiany Dziennik Ustaw Nr 109. z 2000 roku, poz. 1157. oraz Dziennik Ustaw Nr
120. z 2000 roku, poz. 1268. z pdzniejszymi zmianami ).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki I ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw RP Nr /5. z
dnia 15 czerwca 2002 roku, pozycja 690. ).

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe] - Tekst jednolity ( Dziennik
Ustaw RP Nr 147 z 2002 roku, poz. 1229. ze zmianami: Dziennik Ustaw RP Nr 113 z 2002 roku,
poz. 984 ).

/. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczace| bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 ).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu | formy projektu budowlanego ( Dziennik Ustaw Nr 140. z 1998
roku, poz. 906. ).

9. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie ( Dziennik
Ustaw RP Nr 113. z 1998 roku, poz. 728.).

10. Inne aktualne przepisy i normy, nie wymienione w powyzszym tekscie, majace zastosowanie do

przedmiotowego tematu.

Zaplecze socjalno-sanitarme w warsztatach szkolnych ZSP Projekt budowlany
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1.2 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1 Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa dziatka usytuowana jest w Radzyniu Podlaskim przy ulicy Budowlanych. Dziatka jest
wydzielong czescig byte] bazy transportowe] PKS. Dziatka lezy na terenie zabudowy przemystowo-
ustugowe.

Na dzialce zlokalizowana jest hala warsztatowa o powierzchni zabudowy 589 04m2. Wymiary zewnetrzne
budynku 32,10x18,35m. Do obiektu doprowadzone sg drogi dojazdowe i piesze o nawierzchni asfaltowe).

Dziatka jest wyposazona w przytacza wodociggowe i energetyczne.

1.2.2 Uwarunkowania konserwatorskie

Przedmiotowa dziatka nie jest zlokalizowana na terenie objetym ochrong konserwatorskg oraz na obszarze
lub w otoczeniu dobr kultury. Dziatka nie znajduje sig réwniez w strefie ochrony przyrody oraz na obszarze

ograniczonego uzytkowania.

1.2.3 Zagrozenia dla srodowiska

Projektowane na dzialce Inwestora obiekty nie zaliczajg sie do rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $Srodowisko | nie kwalifikujg sie do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. Dz.U. Nr 257, poz. 2573

z pdzniejszymi zmianami.

1.2.4 Warunki gruntowo-wodne

Dziatka objeta opracowaniem lezy w obrebie gruntdw niespoistych. Ustalone zwierciadto wody gruntowe)
znajduje sie na gtebokosci ponize] poziomu posadowienia fundamentow. W skrajnie trudnych warunkach
pogodowych (nagte wiosenne roztopy lub dtugotrwate opady) ustalone zwierciadto wody gruntowe] moze
sie podnies¢ do poziomu posadowienia. Wystepujgce warunki gruntowe okresla sie jako proste | zalicza do

pierwsze| kategorii geotechniczne).

1.2.5 Opis stanu projektowanego

Na dzialce nr 3472/3 w istniejace] hali warsztatowe] przewiduje sie wykonanie zaplecza socjalno-
sanitarnego dla istniejgcego warsztatu szkolnego.

Modernizowany obiekt jest w budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Projekiuje sig
modernizacje istniejgcego obiektu bez zmiany wymiardw zewnetrznych, wysokosci | ksztattu obiektu.

Wymiary zewnetrzne budynku 32,10x18,35m. Drogi dojazdowe i piesze istniejace o nawierzchni asfaltowe.

Zaplecze socjalno-sanitarme w warsztatach szkolnych ZSP Projekt budowlany
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Istniejace tereny wolne nalezy uzupemié o zielen wysoka I niska.

¢ Instalacje
Budynek bedzie wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, gazowa |
elektryczna,
Energia elektryczna dostarczona bedzie z istniejgcego przytacza.
Woda do budynku dostarczona bedzie z istniejgcego przytacza.
Scieki sanitarno-bytowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacji miejskiej projektowanym przytaczem
kanalizacyjnym.
Odpady state gromadzone bedg w pojemnikach, a nastepnie odbierane przez przedsiebiorstwo
komunalne.

Budynek posiadac bedzie wentylacje grawitacyjng.

1.3 OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

1.3.1 Dane ogélne

Projektuje sie modernizacje istniejacego obiektu przez wykonanie zaplecza socjalno-sanitarnego dla
Istniejacego warsztatu szkolnego bez zmiany wymiarow zewnetrznych obiektu. Z istniejgce] powierzchni

hali wydzielono czes¢ socjalno-sanitarna;

— pomieszczenie instruktordw -12,90m?,
— magazynek -15,39m2,
— wezet sanitarny -16,73m2,
— szatnia -15,05m?,
—  kotlownia -12,90m?,
— magazyn pomocy dydaktycznych -14,00m2,
— korytarz -21,38mz,
— natrysk -1,50m2.

1.3.2 FUNDAMENTY

Pod $ciany zaprojektowano betonowe $ciany fundamentowe oparte na tawach zelbetowych, pod stupy
zaprojektowano stopy zelbetowe. Lawy i stopy z betonu C25/30 zbrojonego stala A-lll. Sciany Zelbetowe
nalezy ocieplic ptytami izolaci termicznej. tawy 1 stopy fundamentowe posadowié nalezy na warstwie

wyrownawcze| z betonu C12/15.

Zaplecze socjalno-sanitarme w warsztatach szkolnych ZSP Projekt budowlany
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1.3.3 SCIANY ZEWNETRZNE

Murowane z pustakéw gazobetonowych grubosci 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany

wzmocnione trzpieniami zelbetowymi.

1.3.4 SCIANY WEWNETRZNE

Sciany konstrukcyjne murowane z pustakow gazobetonowych grubosci 24cm na zaprawie cementowo-

wapiennej. Sciany wzmocnione trzpieniami zelbetowymi.
Scianki dziatowe murowane z pustakow gazobetonowych grubosci 12cm na zaprawie cementowo-

wapiennej.

1.3.9 STROPY, PODCIAGI
Nad pomieszczeniem kottowni zaprojektowano monolityczny strop zelbetowy o grubosci 12cm. Beton
C25/30, zbrojony krzyzowo stalg A-Ill 34GS #12 co 12cm.

Nad pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi  przewiduje sie strop z plyt kartonowo-gipsowych

podwieszonych do belek drewnianych.

1.3.6 WIENCE
Przewiduje sie wience zelbetowe monolityczne z betonu C25/30, zbrojone stalg A-1ll 34GS w ilos¢ (2+2)
#12.

137 POSADZKI
Uklad warstw posadzkowych

- gres
- jastrych betonowy gr. 5cm

- styropian EPS100 gr. 5cm

- izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE gr. 0,2mm
- beton podktadowy gr. 10cm

- podsypka piaskowo-zwirowa gr. 30cm

1.3.8 TYNKI ZEWNETRZNE | WEWNE TRZNE

- tynk zewnetrzne cienkowarstwowe w technologii BSO.

- w pomieszczeniach tynki cementowo-wapienne

1.3.9 RYNNYIRURY SPUSTOWE
Z blachy stalowej ocynkowane], rynny & 150, rury spustowe @& 120.

Zaplecze socjalno-sanitarme w warsztatach szkolnych ZSP Projekt budowlany
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1.3.10 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna PCV w kolorze biaty.

1.3.11 ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH PRZED DZIAt ANIEM OGNIA, GRZYBOW

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac | zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybdw

domowych i owadow. Do tego celu mozna uzy¢ preparatu FOBOS M-4, produkowanego przez Zaktady
Chemiczne LUBON Spétka z 0.0. Mozna tez uzy¢ innych preparatow do zabezpieczania elementow
budowlanych przed korozjg biologiczng | ogniem o dziataniu réwnowaznym. Przy stosowaniu innych

preparatow zabezpieczajgcych nalezy szczegdlowo zapoznac sie z instrukcjami ich stosowania.

1.3.12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWOPZAROWEJ

Obiekt jednokondygnacyjny, niski, przy liczbie oséb przebywajacych w pomieszczeniu do 5 osoéb

kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lI.

Klasa odpornosci pozarowe] D, w tym gtéwna konstrukcja nosna R30, strop REI30, konstrukcja i pokrycie
dachu (-) NRO, sciany zewnetrzne EI30 (konstrukcyjne dodatkowo R30), sciany wewnetrzne (-), sciany
wewnetrzne stanowiace obudowe drdg ewakuacii EI15.

Kotlownia wydzielona na paliwo state 0 mocy powyze] 2okW — sciany EI60, drzwi EI30, strop REIGO.

Strefa pozarowa istniejace] zabudowy wynosi 589,04m?2. Nie przekracza dopuszczalne] 8000m2.

Warunki ewakuacji z projektowanego obiektu zapewniono poprzez wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen o
szerokosci 0,9m oraz 0,8m przy liczbie oséb do 3.

Poziome drogi ewakuacji — korytarze o szerokosci 1,5m, przy liczbie ewakuowanych od 20 osob. Projektuje
sie drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe o szerokosci 1,0m. Diugos¢ przejécia ewakuacyjnego nie wiece| niz
przez trzy pomieszczenia, nie przekracza 40m. Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego do 30m, poziomy odcinek
do 20m.

Obiekt wyposazony w instalacje uzytkowe, w tym:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu dla obiektu,

- zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru strefy pozarowej 10l/s, zrodio czerpania
stanowi hydrant naziemny DN8Q zasilane z wodociggu DN100 usytuowane w odlegtosci do 7om.

- zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru hydrant wewnetrzny DN 25 z wezem
pétsztywnym. Wydajno$¢ hydrantu wewnetrznego DN 25 — 1l/sekunde , ci$nienie 0,2MPa, zasieg 30m.

- podreczny sprzet gasniczy w ilosci jedna jednostka nasyconego $rodka gasniczego Zkg/3dm3 na
100m2 chronione] powierzchni,

- Instalacja piorunochronna.

Zaplecze socjalno-sanitarme w warsztatach szkolnych ZSP Projekt budowlany
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1.3.13 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Sciany zewnetrzne

Wspdtczynnik przenikania ciepta do scian zewnetrznych:

- tynk mineralny -gr. 0,5cm
- styropian -gr. 12cm
- mur z bloczkdw betonu komorkowego -gr. 24cm
- tynk cementowo-wapienny -gr. 1,5cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla sciany zewnetrzney:
U=0,25W/(mZ*K)

Suma oporow przejmowania | przewodzenia ciepta:
R=3,994(m2*K)/W

Strop nad pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla dachu:
- wetna mineralna -gr. 15cm

- plyty gipsowo-kartonowe -gr. 1,25cm

Stolarka okienna i $lusarka drzwiowa

Wspdtczynnik przenikania ciepta stolarki i slusarki:
Umax=1,8W/(mZ*K)

1.3.14 UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy prowadzi¢c pod fachowym nadzorem w mysl obowigzujacych przepisow, zgodnie

z uzgodniong | zatwierdzong dokumentacja budowlana,

Ze wzgledu na specyflke obiektu prace powinny by¢ prowadzone bardzo starannie przez osoby

posiadajace niezbedng wiedze | doswiadczenie przy wykonywaniu prac wykonczeniowych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne atesty | Swiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

Zaplecze socjalno-sanitarme w warsztatach szkolnych ZSP
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