przedmiar warsztaty ul. Budowlanych

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji metalowej scian zewnetrznych mZ
0801-01
analogia
63.70 m? 63.700
RAZEM 63.700
2|KNR 4-01 Rozbidrka posadzki betonowej niezbrojonych o grub. 15 cm m3
0212-01
123.42*0.15 m? 18.513
RAZEM 18.513
3|KNR 2-01 Reczne wykopy o szer.dna do 1.5 mi glebok.do 1.5m ze zloZzeniem urobku na od- |m3
0310-02 ktad (kat.gr.1II)
12.265 m? 12.265
RAZEM 12.265
4/KNR 2-02 Sciany fundamentowe betonowe proste gr.20cm wys.do 3m z betonu B15 m2
0206-01
44.6 m? 44.600
RAZEM 44.600
5|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za dalsze 5 cm réznicy grubosci m2
0206-05 Krotnosé =5
44.6 m? 44.600
RAZEM 44.600
6|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m z betonu B15 m3
0201-01
0.94 m? 0.940
RAZEM 0.940
7|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome scian - wyk.na zimno z mZ
0602-01 emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
18.835 m? 18.835
RAZEM 18.835
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc. powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji astm?
0602-02 falt.- druga i nast.warstwa
18.835 m? 18.835
RAZEM 18.835
9/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkédw z bet komérkéw.gr.25cm  |m?
0107-01
22425 m? 224.250
RAZEM 224.250
10|KNR 2-02 Slupy zelbetowe, w scianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowane - |m?
0211-01 trzpienie
3.81 m? 3.810
RAZEM 3.810
11|KNR 2-02 Wience - stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3
0210-03
3.74 m? 3.740
RAZEM 3.740
12|KNR 2-02 Zelbetowe phyty stropowe, gr.8cm plaskie mZ
0216-01
12.90 m? 12.900
RAZEM 12.900
13|KNR 2-02 Zelbetowe phyty stropowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.piyty mZ
0216-05 Krotnosé = 4
12.90 m? 12.900
RAZEM 12.900
14| KNR 2-02 Scianki dzialowe z belitu gr.12cm mZ
0121-03
42.336 m? 42.336
RAZEM 42.336
15|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych gr.1/2ceq. mZ
0120-02
15.318 m? 15.318
RAZEM 15.318
16|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe - stos.desk.obw.do przekr.do 12, beton B15 m3
0210-03
0.634 m? 0.634
RAZEM 0.634
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety gtadkie fi 6 mm |t
0290-01
0.200 t 0.200
RAZEM 0.200
18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety Zebrowane fi |t
02590-02 12 mm
0.950 t 0.950
RAZEM 0.950
19|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
0126-05
27.000 m 27.000
RAZEM 27.000
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20 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi we- |szt.
1016-01 whatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
8 szt. §.000
RAZEM 8.000
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton gr 10 cm m3
1101-01
10.907 m? 10.907
RAZEM 10.907
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- |m?
0607-01 sadzkowe
analogia
109.07 m? 109.070
RAZEM 109.070
23|KNR 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe posadzki z ptyt styropianowych gr. 5 cm na suHm?
0609-03 cho - jedna warstwa
109.07 m? 109.070
RAZEM 109.070
24 | KNR 2-02 Posadzki betonowe zatarte na gtadko gr.25mm m2
1106-02
analogia
109.07 m? 109.070
RAZEM 109.070
25|KNR 2-02 Posadzki betonowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2
1106-03 Krotnosé = 2.5
109.07 m? 109.070
RAZEM 109.070
26 |KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
0803-03
313.53 m? 313.530
RAZEM 313.530
27 |[KNR 2-02 Rygle stropowe drewniane nad czescia socjalna m3
0406-03 drew.
analogia
1.872 m? 1.872
drew.
RAZEM 1.872
28| KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; |m?2
2011-01 rozstaw profili nosnych 60 cm
97.295 m? 97.295
RAZEM 97.295
29|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scia- m2
2009-02 nach na podiozu z tynku
313.530 m? 313.530
RAZEM 313.530
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych z gruntowa- |m?2
1505-07 niem
410.825 m? 410.825
RAZEM 410.825
31/NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
202 0838-04 |cm na zaprawie kKlejowej "ATLAS"
71.18 m? 71.180
RAZEM 71.180
32|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowana m2
1118-04
109.07 m? 109.070
RAZEM 109.070
33|KNR 0-12 Cokoliki z plytek wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
1119-01
142.40 m 142.400
RAZEM 142.400
34 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - 100%200 - 2 szt; 90*200 - 1 szt m2
1024-06
5.800 m? 5.800
RAZEM 5.800
35|KNR 2-02 Drzwi stalowe peine EI 30 - 90*200 cm m2
1203-01
analogia
1.80 m? 1.800
RAZEM 1.800
36 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. do 1.6 m2 fabry{m?
1017-01 czhie wykonczone- 80%200 z tulejami wentylacyjnymi
1.60 m? 1.600
RAZEM 1.600
37 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. ponad 1.6 m2 |m?
1017-02 fabrycznie wykorczone - 90*200 peine -3 szt..90%200 z tulejami wenyulacyjnymi - 1
szt.
7.20 m? 7.200
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RAZEM 7.200
38|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone © pow. do 1.6 m2 m2
1017-03 oszklone szyba o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
1.60 m? 1.600
RAZEM 1.600
39/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka |m?
1023-09 obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - 150*150 - 1 szt.; 215100 - 1 szt.; 200*100 - 1
szt.; 250*150 - 1 szt.
10.15 m? 10.150
RAZEM 10.150
40|KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu phytami styropianowymi gr. 10 cm- system STOP m?
2614-01 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
70.66 m? 70.660
RAZEM 70.660
41/KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukhych katownikiem metalowym z siatka m
2614-10
42.90 m 42.900
RAZEM 42.900
42 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej sufitu podwieszonego z mZ
0613-03 plyt gr 15 cm uktadanych na sucho - jedna warstwa
125.00 m? 125.000
RAZEM 125.000
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