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OPIS TECHNICZNY
| BRANZA ELEKTRYCZNA /

1. Ogdélna charakterystyka obiektu.

Budynek parterowy przyznaczony na zaplecze socjalno- sanitarne

2. Podstawa prawna opracowania .

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

o Ustawa z 10 kwietnia 1997 r.Prawo energetyczne Dz.U.Nr. 54 z pdZniejszymi
Zmianami.

« Ustawa z 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
0 zmianie ustawy Prawo budowlane.

+ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w spra-
wie szczegbtowych warunkdw przylaczenia podmiotdw do sieci elektroenerge-
tycznych ,ruchu i eksploatacji tych sieci {DzU nr.2 z 2005r.,p0z.6).

» Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Instalacje elektryczne
w budynkach mieszkalnych.Podstawy planowania.Prenorma COSIW
SEP.W-wa 2002r.

« Polska norma wielocarkuszowa PN-IEC 60364.
s Obowigzujace przepisy, rozporzadzenia wykonawcze i wiedza techniczna
w zakresie elektroenergetyki.

3. Parametry techniczne.

» Napiecie zasilania - Un = 230v/400V + N,
o Czestotliwos - 50 Hz

e Moc zainstalowana - Pi=11,00 kW

e Wspbhzynnik jednoczesnosci - kj= 0,8

* Moc szczytowa obliczeniowa - Pm= 9,20 kW

e Uklad zasilania - TN-S




4. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej.

Niniejszy projekt w swoim zakresie nie obejmuje przylaczenia budynku do sieci
elektroenergetycznej. Zasilanie w energie elektryczng z tablicy ghéwnej

5. Uktad pomiarowo-roziiczeniowy.
- istniejacy

6.Tablica rozdzielcza .

Do zabezpieczenia obwodow instalacji elektrycznej nalezy zastosowac wytgczniki

roznicowopradowe typu P304 i P302 oraz wytaczniki nadpradowe typu S301 1 S303
w tablicy TX -2x18 produkcji ,Legrand” z lokalizacjg przedstawiong w planie instalacji
elektrycznej. Tablica rozdzielcza TE  zasilona z tablicy rozdzielczej gtdwnej zewnetrznej.

7. Instalacja oswietleniowa .

Oswietlenie ogdine (podstawowe) pomieszczer projektuje sie wykonaé oprawami
dostosowanymi do przeznaczenia i charakteru pomieszczen. W pomieszczeniach fazienek
projektuje sie oprawy plafoniery uszczelnione 1IP-44.. Do oswietlenia zewngtrznego
wejscia gidwnego do obiektu projektuje sie naswietlacz halogenowy sterowany recznie
lub za pomoca czujnika ruchu .Przy drzwiach wejsciowych gtéwnych przewidziano pod -
$wietlony numer adresowy domu oraz dzwonek sterowany przyciskiem zewnetrznym.
Instalacje oéwietleniowe nalezy wykona¢ przewodami instalacyjnymi wtynkowymi typu
YDYpzo 3 x 1,5 mm2 , 750V. Osprzet instalacyjny projektuje sig réwniez zaleznie od
charakteru i przeznaczenia pomieszczenia, w pomieszczeniach wilgotnych i narazonych
na dziatanie rozpryskow wody instalowac osprzet uszczelniony 1P 44, w pozostatych
pomieszczeniach osprzet IP20. Osprzet instalacyjny - faczniki oSwietleniowe instalowac
na wysokosci 1,2 -1,4 m od podtogi | w odlegtosci 0,15 — 0,20 m od krawedzi drzwi.
Przewody instalacji oéwietleniowej sg zabezpieczone przed skutkami przecigzen i zwar,
wylacznikami nadpradowymi  S-301/B10.

W pomieszczeniach wilgotnych /lazienkach/ nalezy montowaé {aczniki na zewnatrz
pomieszczerh .Musi by¢ zastosowana technologia wykonania zgodna z obowigzujacymi
przepisami i schematami zawartymi w projekcie.



8 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonac osprzetem instalacyjny ze stykiem
ochronnym, w pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet hermetyczny IP 44,

w pozostalych pomieszczeniach osprzet 1P20.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami z
zylami  miedzianymi  YDYpzo 3x 2,5 mm2; 750V oraz zastosowal osprzet
podtynkowy.Gniazda wtyczkowe instalowa w pokojach na wysokosci 0,4do 0,85 m ,aw
kuchni do 1,1 m. Wszystkie gniazda podwdjne ze stykiem ochronnym. W tazience w
kottowni nalezy zainstalowa gniazda bryzgoszczelne ze stykiem ochronnym na
wysokoséci 1,4 m , przestrzegajac bezwzglednie wymagan dotyczacych stref
ochronnych wg. normy PN-IEC 60364-/-701.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych pomieszczeniach instalacyjnego przedstawiono

na planie rozmieszczenia wgrys.l | 2.

Gniazda wtyczkowe instalowane ewentualnie na zewnatrz budynku nalezy wykonaé z
zastosowaniem gniazd hermetycznych z boicem uziemiajgcym na  wys. 1,10m
zabudowane w skrzynce z drzwiczkami. .

W aneksie kuchennym oraz kottowni zostang zainstalowane 3 fazowe gniazda wtykowe
do zasilenia urzgdzen trzyfazowych. Instalacje zasilania tych gniazd nalezy wykonac
przewodemn YDY 5x2,5 mm?.

9, Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
a/ Ochrona podstawowa .

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci elektryczne czyn-
ne powinny posiada¢ izolacje o wytrzymalosci na przebicie co najmniej 750 V.
Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano wytaczniki
réznicowopradowe o pradach zadziatania 30 mA.

Zastosowano rozdzielnice gtéwna o II klasie ochrony typu TX.

b/Ochrona przy uszkodzeniu / przed dotykiem posrednim/.

W celu ochrony przed dotykiem posrednim  zastosowano :

e samoczynne wylgczenie zasilania - wyt.réznicowopradowe P-304 .P302
i nadpradowe S-3011 S303,

« uziemienie — przy pomocy przewodéw ochronnych PE,

+ polaczenia wyrdwnawcze — do szyny wyrdwnawczej podiaczy¢ przewod
ochronny PE instalacji elektrycznej oraz polaczenia wyrdwnawcze od
wszystkich czesci przewodzacych oboych znajdujgcych sie wewnatrz
obiektu budowlanego np. instalacje gazowe , sanitarne i wodne ,

« jako uziom wykorzystat uziom fundamentowy lub szpilkowy-opormosé< 30 Q.



¢/Ochrona przed przepieciem.

W celu ochrony instalacji | urzadzen elektrycznych przed skutkami wytadowan
atmosferycznych zastosowac ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B, typu
ON324 w tablicy rozdzielczej gidwnej.

10. Sprawdzenie odbiorcze .

Przed przekazaniem do eksploatacji instalacja elektryczna powinna by¢ podda-
na ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy zostaly spetnione wymagania
PN-IEC-60364 .
Wykonac pomiary kontrolne :
o rezystancji izolacgji obwoddw instalacji elektrycznej,
e rezystancji uziemien ,
» skutecznosci ochrony samoczynnego szybkiego wylaczenia zasilania,

11. Uwagi kofcowe.
a) Dostepnosc . |
- Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem zainstalowac w taki sposéb, aby byt
umozliwiony dostep do przeprowadzenia przegladdw i konserwadji.
b) Oznzkowanie.
Tablice z zabezpieczeniami i licznikowe wyposazy¢ w tabliczki lub inne srodki identy-
fikacyjne informujace o przeznaczeniu aparatéw {gczeniowych i sterowych.
Wszystkie prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych musza by¢ nadzorowane
przez osoby posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami budowianymi o specjal-
nosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagi i urzadzen elektrycznych i elektroenerge-
tycznych.

¢) Obliczenia .

W niniejszym projekcie sprawdzono przewody i ich zabezpieczenia na przecigzenie
/ zabezpieczenie przetezeniowe/.Sprawdzenie skutecmosd ochrony przed zwarciami
oraz sprawdzenie instalacji na spadki napieC nalezy wykonac przy opracowaniu proje-
ktu przytaczenia.
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